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2030 年的武器装备 

第一章 绪论 

一、2030 年战争的新特征 

未来战争将在陆、海、空、天和网络电磁空间（以下简称网电空

间）全面展开，各作战域实现“跨域协同”作战，网电装备、太空装

备、无人装备、高超声速打击装备陆续列装，将极大改变作战体系构

成，作战样式将发生质的改变，战场超越传统形式并拓展到真实与虚

拟的各个空间，作战人员与平民的界限逐渐模糊，装备保障将进入精

确化时代。 

（一）跨域协同将成为未来联合作战的重要标志 

2030 年的联合作战，将从目前以军种联合为标志的初级阶段步

入以跨域协同为标志的高级阶段，指挥模式将出现新的变革，在关注

装备技术创新的同时，更加重视装备运用模式的创新。 

强调作战域融合。在协同对象上，将从各军种联合向各作战域融

合转变。当前的联合作战是陆海空三个军种的联合，联合行动中一般

以某一军种部队为主，其他军种提供支援，未来将以作战域为协同主

体，以陆海空天网电五大作战域能力的深度融合代替各军种能力的简

单叠加。在协同层面上，由战役级部队向战术级分队延伸。军种联合

的重点是战役级，跨域协同则可前伸至战术级任务分队，有助于在未

来高节奏快速行动中，在多条战线同时部署、机动并展开行动。 

采用任务式指挥。当前的联合作战中，某一军种调用其他军种的

装备和部队必须通过战役级联合指挥中心进行协调，流程复杂，协调

过程中很可能会丧失关键的作战时机。2030 年的联合作战将采用任

务式指挥模式。作战意图确定后，指挥权下放给战术级指挥官，在移

动网络设施与服务的支撑下，战术级指挥官具备与高层指挥官相同的



第一章 绪论 

- 2 - 

态势感知能力，完成计划制定和作战指挥，以最有效的方式达成作战

目标，在战术级即可实现各种作战力量协同指挥和统一调配，有利于

把握转瞬即逝的作战时机。 

创新力量运用模式。创新力量运用模式将成为未来提升联合作战

能力新的增长点。通过创新运用方式，未来联合部队将不再完全依照

地理（如战区）或职能（如特种作战）编组，而是根据特定任务需求，

实现陆海空天网电作战力量的模块化编组，并通过训练、演习、兵棋

推演来整合各作战域战术、技术与程序，实现跨域作战的常态化与制

度化，发挥出“1+1﹥2”的效应。 

（二）太空和网电空间将成为决定战争胜负的关键作战域 

2030 年，太空、网电空间新兴作战域发展趋于成熟，不仅能够

全程支援其他作战域的行动，本身也成为关键的攻防对抗域，贯穿战

争始终，太空与网电空间的“致盲”、“致聋”战将成为决定战争胜负

的关键。 

网电空间的无形对抗成为焦点。掌握制网电空间权，如同 19 世

纪掌握制海权、20 世纪掌握制空权一样，将直接影响到其他作战域

控制权的争夺，对战争成败具有决定性意义。网电攻防不仅可破坏指

挥控制和传感器网络，还会扩展到能源、电力、交通等国家大型基础

设施，产生大规模毁伤效应。因此，网电对抗不仅成为新型威慑手段，

还将改写战斗力评价准则：杀伤力将不仅取决于物质能量，也取决于

瘫痪与控制数据的能力；机动性不仅取决于速度和路程，也取决于数

据频率的变换能力；防护力不仅取决于装甲厚度，也取决于网络风险

管理能力。 

太空的武器化对抗更趋激烈。未来战争，交战双方对天基系统的

依赖越来越大，太空作为战略制高点的地位更加突出，围绕进入空间、

利用空间、控制空间的战略博弈更加激烈。地基激光反卫、地基动能
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反卫等反卫手段日益成熟，可直接对低中高轨卫星实施打击。可重复

使用的轨道飞行器，既是太空支援装备，支持和倍增陆海空网电战斗

力，又是未来太空战的利器，直接提供天对天和天对地打击能力。 

（三）新的作战力量将成为未来战场上的生力军 

2030 年，无人化作战力量和高超声速打击等新的作战力量发展

日趋成熟，并走上战争前线，不仅将极大改变未来装备体系构成，还

将催生新的战争形态与作战样式。 

无人化作战力量将具备全谱系任务完成能力。无人化作战力量的

角色和规模将持续拓展，任务能力将从信息支援/攻击与特种作战支

援为主转向战争各个领域，实现任务全谱系覆盖：从地面、海上、空

中对作战对手实施全天时、全天候、不间断的侦察监视任务，实时发

现和传递各种信息，充当态势感知的耳目；通过电磁干扰和直接摧毁

对手雷达系统，成为电子对抗的中坚；遂行对地、对海、对空等打击

任务，成为冲锋陷阵的主角；执行自动加油、装卸运输、维护保养等

任务，成为装备保障的平台。 

高超声速打击力量将使战争时空极大压缩。高超声速巡航导弹、

助推滑翔导弹将把常规远程打击带入高超声速时代，导致战争节奏大

大加快，战争进程显著缩短，极大突破了战场时空限制。打击 1000

千米外目标的时间仅需几分钟，而目前亚声速“战斧”巡航导弹需一

个多小时。高超声速打击武器还将使现有导弹防御系统完全失效。 

（四）精确保障将成为未来战争的基本保障模式 

2030 年，装备保障将充分运用高新技术手段，确保精确筹划、

建设和运用保障资源，快速高效地完成保障任务，装备保障将由被动

反应型向主动配送型、由数量规模型向敏捷精确型转变，全面实现精

确保障。 

物资供应精确化。随着射频识别技术、微电机传感器技术以及保
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障信息系统的广泛应用，将实现以信息流精准控制物资流的思路，彻

底改变由于担心保障物资不足而大量储备物资的传统保障模式。保障

指挥员坐在电脑前就能实时了解在储、在运、在用保障物资的位臵、

数量与状态，指挥战场保障物资准确及时地流动与输送，大幅降低保

障成本，实现适时、适地、适量的精确化物资供应，彻底消除战场上

的供需“迷雾”。 

装备维修精确化。武器装备将普遍嵌入传感器等实时状态监控设

备，配备集状态信息采集与持续监控、故障诊断与剩余寿命预测、自

主维修决策等功能于一体的软硬件模块，维修模式将从定期开展的预

防性维修转向按需开展的预测性维修，不仅能提前发现潜在故障提高

装备战备完好性，还节省了维修时间，降低了维修费用。例如，状态

预测与健康管理等先进维修技术的发展及应用，不仅能实现在战斗机

飞行过程中开展故障探测、故障隔离及维修规划，还将使出动架次率

提高 25%，维修人力减少 20%～40%，保障费用减少 50%以上。 

二、2030 年武器装备发展的主要特点 

未来战争中的武器装备体系将形成栅格化的武器阵列，实现作战

平台、武器弹药、传感器、指挥中心和单兵系统的全面集成，从根本

上改变装备间关系和装备体系构成。 

（一）军事航天装备将形成完备的空间作战功能 

军事航天装备对抗化特征更加明显，装备体系趋于完备，将成

为独立遂行任务的作战力量。灵活快速的响应发射能力是进入空间装

备发展新亮点。利用空间装备向高性能、高精度、高可靠方向发展，

天基信息支援能力实现由战略向战术应用拓展。空间对抗手段更加丰

富，向天地一体、软硬结合、攻防兼备方向发展。 

1．航天信息装备具备全面支撑战术应用能力 

低成本小型成像卫星将实现快速发射、快速组网，向前线基层
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作战人员提供近实时战场图像数据。通信卫星可提供宽带、网络化传

输能力，支持从战略到战术及单兵级的“动中通”、“时时通”和“全球

通”需求。高轨和低轨预警卫星组成的预警卫星星座，可缩短对所观

测地区目标的反应时间、扩展跟踪范围和延长预警时间，提高对战术

导弹的探测、识别和跟踪能力。 

2．航天对抗装备趋于系统完备 

空间对抗装备从地基扩展到天基、从低轨扩展到中/高轨，软硬

打击手段并举，手段多样化、功能更健全。在态势感知方面，将形成

天地一体、广域局域结合的综合感知能力，可近实时提供全面的空间

目标监视信息和空间环境信息。在防护方面，攻击告警、卫星本体在

轨防护、快速重构等技术得到成熟应用，空间自主操作机器人可以补

充燃料、更换配件、修复受损卫星，将极大提升空间防护能力。在进

攻方面，动能反卫星能力、小卫星反卫星能力、干扰卫星通信链路能

力更加成熟，高能激光反卫星能力将可能投入使用，在轨空间攻击武

器将具备实战能力，具备实施杀伤效果可控的攻击能力。 

3．航天运载装备实现快速灵活响应 

新型运载器的设计、研制将始终以快速、可靠、经济为目标，

贯穿通用化、系列化、组合化的设计思想，通过模块组合形成不同运

载能力的系列运载器。2030 年，多种运载火箭都将具备作战响应的

发射能力，可重复使用航天运输系统有望投入使用，同时两级入轨的

先进空天飞行器也有望投入使用，不仅能满足快速应急发射需求、大

幅降低航天运输成本，还将为空间攻防对抗和形成天对地打击能力奠

定技术基础。 

（二）网电对抗装备形成侦攻防一体的装备体系 

随着网电软硬件技术发展，侦察、攻击和防御手段种类不断翻新、

功能持续增强，最终形成装备门类齐全、技术手段互相支撑的侦攻防
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一体的装备体系。攻防方式从单纯比特对抗扩展到与电磁能干扰和化

学能、机械能摧毁相结合的复合对抗；作战目标范围从以信息维为主，

扩展到物理维、认知维。 

1．网电防御装备实现综合集成、主动防御 

网电防御装备将改变以往网电领域“易攻难防”的局面，形成可

对抗攻击全过程、覆盖全系统的综合防御体系。多种防护手段间实现

时空维度的协同联动，增强监测预警准确度、系统防护强度和应急响

应速度，从整体上提升网电安全防护效能。 

在遭受攻击前，综合采用社会工程学、网电渗透等多种创新技术

手段，实现对目标网络弱特征和隐含属性的探测与提取，获取网电空

间内各种信号和信息，以及各种系统的脆弱性、态势情报、内涵情报

以及用户行为模式等在内的多种情报，掌控整个网电空间态势。 

在遭受攻击过程中，通过平时的信息积累和分析，发现攻击苗头，

在对手实施攻击的早期环节就开始应对，如可根据网电威胁的新变化

动态修改网络配臵，智能规避威胁。在遭受攻击后，可快速进行系统

自重构、自恢复、自管理，增强网电空间弹性。 

2．网电攻击装备具备智能化武器特征 

网电进攻装备实现全程精确可控，能够在充分掌握打击目标情况

的基础上，针对军事信息网络等特定目标实施隐蔽介入，并有效控制

攻击过程、打击范围、破坏程度，把附带损伤控制在最小，实现网电

空间内的精确打击。 

新型网电一体攻击系统将具备综合运用信号层次的能量压制、网

络层次的协议攻击、信息层次的信息欺骗等多种手段，并将实现对物

理隔离网电目标的攻击。网电飞行器等网电攻击装备将发展成为分布

式、自组织、自适应的智能化系统，可自行分析判断目标价值并制定

攻击方案，根据网络状态调整信息传输策略，及时改变装备形态并进
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行攻击。 

（三）综合电子信息系统将能提供多维、跨域、实时、精确的信息支

持能力 

2030 年，综合电子信息系统的综合一体化水平和各类功能系统

的性能将达到新的高度。在战场态势感知方面，将实现全面感知和精

确感知的一体化，具备对各类目标的全程持续精确探测能力；在信息

传输方面，将实现共用基础设施与战术通信系统的一体化，使各种作

战单元都能随时随地实现多维、实时信息共享；在指挥控制方面，将

实现战略与战术指挥系统的一体化，具备更快速、更灵活的跨域决策

能力。借助国防信息基础设施、数据链、接口和协议等，军事强国的

各类指控、通信、预警、侦察信息系统之间将建立起紧密的信息联系，

成为实时共享各类信息的有机整体，显著增强对作战体系各要素和整

体的信息支持能力。 

1．建成全域透明、实时精细化态势感知体系 

多种新型光电、雷达、激光探测技术将成熟应用，陆海空天网电

多个作战空间立体分布、有人无人结合的预警侦察体系将更加完善。

态势感知体系不仅可获取飞机、舰船、卫星等传统物理目标信息，甚

至还可掌握网电空间中网电攻击行为、电磁信号等虚拟目标状态，实

现多维信息获取，满足作战全过程的多样化信息获取需求。超光谱成

像、高轨道薄膜衍射成像、新型雷达等技术的应用，使伪装、隐身、

深埋、高速目标无处遁形。处于不同空间、工作在不同波段的传感器

可灵活集成，以宽带 IP 网络、低时延网络以及数据链等多种方式进

行组网，对战场各类目标进行全方位、全天候、全天时、全频段、立

体化的探测，并实现更加精确、实时的态势融合。 

2．建成快速、实时、自适应的通信传输体系 

信息交互能力将出现质的飞跃，武器装备间的新型信息关系将推
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动装备体系以新的结构呈现。分组光交换通信、太赫兹、量子等技术

将逐步成熟和实用化，并将物化出超高速率、超长距离的新一代通信

网，使通信传输实现超宽带化、自适应、高速率和“绝对”保密。 

战场上数量庞大、拓扑结构动态变化的分散作战单元，可作为一

个网络节点随时随地根据自身需求接入现代化的信息网络，形成栅格

化多维武器阵列，依托信息网络，快速建立体系内信息联系，适应不

同规模、不同编成和不同作战任务的需要。作战体系要素可根据作战

任务柔性重组。 

3．建成智能化、高效率指挥控制系统  

指挥控制系统可实现对海量信息的安全存储管理以及对时敏信

息的快速、高质量处理，大幅提升海量战场数据分析与管理的质量和

效率。 

指挥控制系统将基于泛在网络、利用大数据等智能分析手段实现

海量数据处理，指挥控制系统实现海量数据加工与融合、分布式架构

与资源共用。信息处理分发流程将从目前的集中处理、按计划分发，

转变为“按需自主获取和智能推送”模式，极大提高信息的利用效率，

大幅缩短将原始数据转化为可用情报信息的时间。 

高性能计算、智能软件、认知技术等将不断成熟与应用，决策支

持系统将实现智能、自主、一体化指挥控制。智能辅助决策系统将减

少不同人员认知水平的差异，实现对态势信息的一致理解。指挥决策

将更加快速和高效，短时间内可制定出应对多种威胁的作战备选方

案，作战计划将成为“活”的计划，能持续反映战略环境和领导意图的

变化。 

（四）主战装备的战争“主角”地位不可动摇 

先进的作战理论和作战思想，牵引着陆海空域作战平台向隐身

化、节点化、有人无人协同和遂行各层次联合作战的方向发展。2030
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年，先进的陆海空域作战平台仍然是战争的“主角”，不仅在单域中

纵深机动、灵活作战，而且跨域协同、互为支援，在充分发挥各域装

备优势的基础上，达成优势互补、力量倍增的效果。 

1．具备多频段和全方向隐身 

2030 年，陆海空域作战平台都将隐身性能作为必要配臵。目前，

国外新研战斗机、舰艇、地面车辆等都不同程度地采用了隐身技术，

下一代武器平台更是强调拥有更高的隐身能力以增强突防和生存能

力，隐身性将成为新一代武器装备的主要标志。美军设想，2020 年

前要全部实现新型作战飞机隐身化，其新一代轰炸机将采用更加先进

的综合隐身技术，具备比现役隐身航空作战平台更为突出的隐身性

能；第六代战斗机不但注重前向隐身，而且还将进一步提高侧向和下

方的隐身能力，尽可能实现全方向隐身。 

未来，随着探测系统和技术的飞速发展，武器装备将同时面临雷

达、红外、可见光和激光等多种波段探测系统的威胁，武器装备已不

再只针对雷达隐身，而是综合应用各种隐身技术，提高多频段综合隐

身能力，实现多谱段隐身。例如，新一代核潜艇综合运用雷达隐身、

红外隐身、声隐身等措施实现综合隐身，提高生存能力和作战能力，

保障其“先敌发现、先敌打击、先敌摧毁”优势。此外，发达国家还

在积极研制多波段隐身材料，从而使作战装备采用一种或两种隐身材

料就能实现全频谱隐身。 

2．成为网络化节点 

2030 年，作为信息化战场的重要“网络节点”，陆海空域作战平

台的信息获取、处理和交互能力显著提升，实现与综合电子信息系统

的紧密联系，跨域实时共享信息。新一代轰炸机等航空平台作为信息

网络中的一个节点,能从卫星或指挥控制节点接收指令,并可与其他

联合作战平台,如海军无人作战飞机共同发现和瞄准目标,并与其他
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空中、地面或海上平台共享 ISR 信息,以确定最适合的打击方式。水

下信息网络等技术的发展，使包括潜艇在内的各种舰艇都将普遍具备

连接到广域网的能力，成为未来战争的节点，网络化的反潜、防空等

能力大幅度提高。 

3．实现有人无人协同 

2030 年，无人作战飞机、无人潜航器和无人水面艇将具备完全

的实战能力，无人地面车辆火力打击能力将大大增强。无人装备将有

机地融入到整个作战空间，成为未来战争体系的有机组成部分，不仅

能实现无人平台之间的互操作，还能够实现与有人平台之间的协同，

成为有人装备的“亲密伙伴”。 

固定翼无人飞机在航母上弹射起飞，旋翼无人机从驱护舰上垂直

升空，无人潜航器由潜艇通用发射舱快射出击，利用模块化技术，多

种无人装备将成为有人平台携带的重要“负载”，实现和有人装备的

一体化融合。如未来水面舰艇可携载模块化反潜任务包，该包由几种

不同的无人装备组成，包括垂直起降无人机和无人水面艇。无人水面

艇可携带声纳实施反潜探测，无人机可向目标投放鱼雷实施对潜攻

击，有人水面艇则对无人负载实施火力掩护，真正实现一种平台，多

个负载，立体布局，协同作战。 

（五）导弹攻防对抗迈入全新阶段 

导弹攻防对抗是一对相互促进、竞争发展的“矛”与“盾”。一

体化、多层次导弹防御系统的发展与部署，刺激了进攻性武器多样化

创新，使攻防对抗突破了惯性弹道对抗模式，进入全面对抗阶段。攻

防对抗呈现新的特征。 

1．导弹防御体系逐步完善，全球化、一体化、多层拦截特征明

显 

随着先进防御技术陆续应用，一体化导弹防御系统将初建成效。
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动能拦截技术、破片杀伤技术、核拦截技术共存，应对机动目标的敏

捷拦截器，以及新型定向能（如激光）武器有望诞生，拦截武器发展

将通过综合施策，实现软硬结合、多效应杀伤、火力衔接的多层防御。 

新型预警探测系统投入使用，预警雷达完成升级换代，全方位、

多层次、大纵深立体预警探测体系形成，通过互为补充、迭代，实现

对弹道导弹目标的尽早发现、全程跟踪、精准识别。 

指挥控制方面，信息融合技术、网络化技术、新型算法的应用，

计算机处理能力提高，探测器系统将实现地地、天地一体化组网，指

挥控制系统将实现协同交战、一体化反导，网络中心作战能力得以充

分展现。 

2．导弹进攻手段日益丰富，多特性、多空域、多弹道特征明显 

未来，经由空间、临空、空中飞行的不同特性的进攻技术将陆续

突破，推动导弹武器向“综合、立体”方向转变，导弹防御系统发展

面临新的挑战。 

惯性弹道方面，传统弹道导弹将融合最新技术进展，实现快速飞

行、机动规避、自主突防与攻击，大幅降低防御系统的识别与拦截水

平。 

非惯性弹道方面，创新发展的高超声速技术将物化应用，催生出

高超声速巡航导弹、高超声速助推-滑翔飞行器等新型打击力量，具

有在临近空间长时间巡航或可控滑翔与机动的特点，实现快速到达、

远程突防、精确打击。并与传统弹道导弹配合使用，进一步确立进攻

优势。 

三、2030 年的前沿技术 

前沿技术是武器装备发展的先导和源泉，能物化出全新的武器系

统，生成前所未有的作战能力。上世纪末以来，以信息技术为核心的

高新技术群的迅猛发展，催生了各种信息化武器装备并引发了世界范
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围内的新军事变革。未来，在现有装备广泛应用的关键技术继续向更

高水平迈进的同时，一大批前沿技术还将获得空前的发展与应用，并

有望在 2030 年前形成实战化武器装备，对装备建设、军事理论、编

制体制和战争形态产生广泛而深刻的影响。 

（一）信息技术发展势头不减 

信息技术是当今创新速度最快、通用性最广、渗透性最强的高新

技术之一，其快速发展的势头始终不减，依然是推动武器装备创新发

展的支柱力量。 

信息技术发展将覆盖太赫兹频段，物化出新的探测和通信系统。

太赫兹波段是电磁波谱中有待进行全面而深入研究的最后一个频率

窗口，蕴藏着巨大军事应用潜力。目前，欧洲、美国、俄罗斯、日本、

韩国等都在从事太赫兹技术的相关研究，已研制出了相关器件和较为

初级的太赫兹探测系统。太赫兹技术一旦投入军事应用，将物化成单

兵或车载、能穿透墙体对建筑物内物体进行精细三维成像的探测装

备，对导弹尾烟进行有效探测、识别的预警系统，以及数据传输速率

达几十吉比特/秒的通信装备，对战场态势感知、信息传输、导弹防

御、城区作战等领域产生重要影响。 

信息技术发展将广泛应用量子力学原理，进入量子信息时代。信

息技术目前主要以经典物理学为基础，未来将基于量子力学原理，使

信息技术进入量子时代。总体上看，目前量子信息技术还处于原理探

索和实验研究阶段。根据美国防部和欧空局的研究计划，预计量子密

钥传输有可能在未来 5～10 年投入使用，而量子计算和量子探测要在

军事领域真正实用化，可能还需要较长时间。由于量子特性在信息领

域的独特技术优势，一旦成熟，将在高安全保密通信、超强并行计算、

高分辨抗干扰探测等领域带来全新的理念，成为推动信息技术发展的

革命性力量。 
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信息技术发展将与生物、认知、纳米等技术加速融合，掀起信息

技术领域的一场重要变革。信息技术与生物、认知、纳米等前沿技术

的融合，将不断衍生、拓展出新的技术领域，并催生出一些新的武器

装备概念。脑机接口技术借助于信息技术、生物技术、纳米技术等手

段，通过人脑意识对武器装备实施操纵控制，将使武器装备与作战人

员融合成一个有机的整体，实现“人机合一”。微纳米武器是随着微纳

米技术、生物技术等的快速发展而出现的新概念武器，美国、英国等

军事强国已研制出一些实用化水平较高的系统原型。预计 2030 年，

多种微纳米武器将在战场上投入使用，并有可能组成规模庞大的“纳

米军团”，在执行不同作战任务和提高作战效费比方面发挥重要作用。 

（二）新概念武器和平台技术加快实用化步伐 

新概念武器和新概念平台是一个国家高技术创新能力的综合体

现，这些技术一旦突破，将可能引起武器装备和作战能力的重大变革。

目前国外积极发展的定向能、电磁发射等新概念武器技术已经展示了

对未来战争的颠覆性影响潜力，随着技术的发展进步，将来必然还会

涌现众多武器和平台新概念、新技术。 

定向能技术的发展将催生出“光束交战”武器。定向能武器特有的

以光束作战的迅速反应能力，将使其成为具有划时代意义的新一代主

战武器。一是固体高能激光武器将得到广泛应用。经过近 10 年来的

发展，目前固体激光器已达到 10 万瓦的技术水平。随着激光器技术

在高功率、小型化、高光束质量等方面的不断突破，预计 2030 年前

将在多种战术领域得到应用。二是高功率微波武器将成为电子信息对

抗的利器。目前，美军正在将较为成熟的微波发生源和脉冲电源系统

集成到航空平台上，发展能削弱、破坏和摧毁多种电子装臵的机载“高

功率微波先进导弹”。按照美军的计划，2030 年高功率微波武器将成

为一种重要的机载武器系统，在对敌防空系统干扰、压制等作战任务
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中发挥重要作用。 

电磁发射技术将促进电磁炮武器的实用化。基于化学能进一步提

高发射初速的空间已经不大，要实现发射技术革命，必须利用新的能

源形式。目前，美军正在大力发展基于电磁能的电磁轨道炮，能够突

破传统火炮的炮弹速度极限，具有速度高、射程远等优势。电磁轨道

炮已建成试验系统，技术可行性得到初步验证。随着发射器结构与材

料技术、高功率脉冲电源技术等关键技术的进一步突破，电磁轨道炮

有望于 2025 年左右安装到下一代海上主战平台上，用于实施反舰作

战和对岸打击任务，弥补舰炮与舰载巡航导弹之间的火力覆盖空隙。 

跨域、虚拟等新概念平台技术将提供新型作战能力。新概念平台

技术有别于传统陆、海、空平台，可为未来作战提供全新的能力。美

军近两年有针对性地安排了一些能跨介质运行的新概念装备研究项

目，如 “可潜水飞机”正在进行方案论证，“飞行悍马”已完成概念设

计，确定了两种技术方案。这些新概念装备跨越传统陆、海、空域之

间的界限，将为美军未来跨域协同作战提供重要支撑。美空军研究实

验室突破实体化武器与平台的概念范畴，提出了网电飞行器的概念。

网电飞行器是一种分布式防御性网络智能系统，可在网电空间发挥类

似于常规航空器的作用。预计 2030 年，网电飞行器将日趋成熟，具

备对己方网电空间的智能防护、敌方网电空间的信息刺探、窃取、破

坏等能力。 

（三）前沿性基础技术将带来军事能力新跃升 

基础研究的重大发现、理论突破往往孕育着新的知识革命，具有

影响广、带动面大等特点，其突破必将带动新兴应用技术群的崛起，

引发军事技术和武器装备方面的新的发展。未来一段时期，新材料、

新器件、新能源将是前沿性基础技术领域的发展重点。 

新材料与新器件技术将极大提升武器装备的性能水平。新材料和
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新器件技术是推动装备发展的基础技术和先导技术，每一次重大突破

都会引发深刻的变革。当前，一批新材料、新器件技术，展示了对未

来武器装备和国防科技发展的潜在重大影响。碳纳米管薄膜用于实现

物体隐身的可行性已在实验室得到验证，但总体上还处于基础研究阶

段。未来，碳纳米管薄膜将在多种平台上得到应用，极大提高平台的

生存能力。石墨烯材料技术尚处于研究发展的初期阶段，相关制备与

量产技术已取得重大突破，未来，基于石墨烯的新器件将带来军事电

子装备性能的新革命，实现超级计算机、军事通信、情报分析等军事

作战领域能力的重大跃升。此外纳米电子器件以其固有的超高速、超

高频、高集成度、高效低功耗等特点，能大幅提升装备的微型化、信

息化水平。 

新能源技术的发展将推动武器装备的创新设计。能源是武器装备

作战效能发挥的基础。从历史上看，武器装备的每一次重大进步都与

能源革命分不开。目前，一批新能源技术的发展有望促进武器装备的

创新设计。结构电池通过结构、功能一体化的设计，可有效解决传统

能源存储技术的重量和体积问题，在士兵系统、小型无人机、地面车

辆等方面具有广泛的应用潜力。太阳能电池能将日光直接转化成电

能，提供低成本而近乎永恒的动力，且几乎没有污染。美、欧等发达

国家开展了许多探索研究和验证试验，不断提高太阳能电池的光电转

换效率，推动其在军事领域的应用。未来，随着技术上的飞跃发展，

电池性能不断提高，价格不断下降，太阳能电池将成为大型无人机、

军用卫星等装备的重要能源。 

先进制造技术将改变武器装备研发制造和维修保障模式。先进制

造技术是决定国防工业和武器装备发展水平的重要基础性技术。目

前，增材制造技术（俗称 3D 打印技术）成为制造技术领域的一个热

点方向，受到世界主要国家的普遍重视。美国积极推进 3D 打印技
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术的实际应用，美陆军“远征移动实验室”已投入使用，可利用

3D 打印机，在战场上直接设计并打印出所需零件。利用 3D 打印

技术制造的金属枪也已问世，并验证了可靠性。此外，麻省理工学院

推出 4D 打印技术，是在 3D 打印技术概念中加入时间概念，被打印

物体能够按照预定的设计要求，随着时间推移在形态和体积上发生自

我调整，形成预定的形状。未来，随着增材制造技术在军事领域的应

用逐步走向深入，将突破传统制造对设计的束缚、创新研制模式，

甚至革新作战部队的后勤供应和装备维修保障模式。 
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第二章 空间对抗系统 

                    ——为迎接天战而厉兵秣马 

空间对抗指为争夺空间控制权、保证空间优势而采取的作战行

动。空间对抗系统由空间态势感知系统、进攻性空间对抗系统、防御

性空间对抗系统三部分组成。在未来战争中，空间态势感知系统将发

挥“耳目”作用，是遂行空间对抗作战的前提；进攻性空间对抗系统

将发挥利剑作用，可降低甚至摧毁对手的空间能力；防御性空间对抗

系统将发挥“盾牌”作用，通过主动或被动方式，防御并阻止敌方对

空间系统的攻击。 

一、概述 

目前，美国和俄罗斯已部署了部分空间对抗系统，形成了较强的

空间态势感知能力、一定的空间进攻能力和有限的空间防御能力。 

（一）空间态势感知系统已形成规模，具备雷达与光电相结合的空间

目标监视能力 

目前，发达国家已部署的地基空间目标监视系统包括预警雷达、

空间目标监视雷达、探测雷达和光学望远镜以及无源探测雷达；天基

空间目标监视卫星已开始入轨验证。此外，天基弹道导弹发射预警系

统已能监视航天发射。 

美国已建成世界上功能最强的地基空间目标监视网。这个网以美

国本土为主，遍布全球 16 个地点，由 30 多部地基系统组成，能探测

到低地球轨道上直径 10厘米的目标和地球同步轨道上直径 30厘米的

目标，编目管理的空间目标已达到 2.2 万个以上。俄罗斯空间监视网

每天可进行 50000 次观测，目前编目管理约 8500 个空间目标中大部

分为低轨目标。法、德、英等国也开始建立地基空间目标监视系统。 

尽管如此，空间目标监视能力仍然存在诸多不足。美国认为，其

卫星一旦出现故障，现有空间目标监视系统尚无能力判断卫星故障是
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由受到外部攻击还是由空间环境所致。而且，美国的空间监视系统还

做不到在任何时候对所有空间目标进行持续监视；南半球几乎没有部

署探测器，存在覆盖盲区；深空目标探测和识别能力受各种气象条件、

地理位臵和时间限制。 

相对于较为成熟的地基空间目标监视系统，天基空间目标监视系

统的发展起步较晚，但发展势头比较迅猛，正从样机验证走向系统建

设阶段。美国已在太空部署了“天基空间监视系统”（SBSS）首颗卫

星“探路者”，在轨道上开展了验证工作，初步形成天基空间目标监

视能力，能够为空间目标跟踪等任务提供较准确且有针对性的信息。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2-1  美国空间监视网全球部署图 

（二）地基进攻性空间对抗系统已达实战水平，天基空间对抗系统处

于在轨验证阶段 

目前，对卫星及通信链路进行光学致盲、电子干扰的地基软杀伤

反卫星武器已经进入实战部署阶段，地基及机载动能反卫星武器也具

备了实战能力。2004 年美国部署了“反通信卫星系统”，该系统可干

扰敌方的卫星通信，在需要的时候可使敌方的卫星通信能力被削弱，

但事后又能恢复。美国在 1984～1985 年的试验表明，机载动能反卫
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星武器也已具备实战能力；2008 年美用“标准”-3 导弹，拦截了一

颗失控的间谍卫星，以实战的形式验证了动能反低轨卫星的能力。 

天基方面，1968～1982 年原苏联对低轨卫星进行了 20 次共轨式

反卫星武器拦截试验，拦截成功率达到 45%。试验表明，原苏联采用

主动雷达寻的的共轨式反卫星武器已达到实战水平。 

（三）空间防护系统尚不完善，多种防护手段正加紧试验 

发达国家防御性空间对抗能力的发展主要体现在以下四个方面。

一是在攻击探测与威胁告警方面，已应用天基核爆、射频、定向能攻

击探测技术，具备有限的空间威胁探测能力。二是在抗毁伤防护方面，

重点提高信息与数据链路对电子攻击的耐受性，发达国家已应用了大

量的抗干扰和防网络攻击技术。三是在航天器自身防护方面，主要针

对航天器自身所面临的激光、动能和核攻击威胁，实施经济、技术可

行性好的防护等。四是在地面站防护方面，国外采取的主要防护措施

是备份、加固和后勤安全控制。目前，发达国家已具备一定的空间系

统防护能力，并正紧锣密鼓地对多种防护手段进行试验。 

由于航天器自身难以应对所有攻击，尤其是对卫星本体摧毁性的

硬杀伤攻击，因此发达国家采取有限防护和体系对抗的原则，应用一

些切实可行的防护技术，包括分散布臵、高轨部署、备份、应用抗核

防护措施、加装激光防护膜等，以提高空间系统的抗毁伤防护能力。

在卫星导航抗干扰技术领域，美国在 GPS 空间段、链路段、接收机

等方面采取了多项抗干扰措施，并取得了良好效果。 

二、发展思路 

随着空间领域竞争性和对抗性加剧，各国高度重视空间对抗系统

的发展。美国等航天大国通过掩军于民、隐蔽推进的方法，推动空间

对抗系统发展；强调软硬结合，探索发展多样化空间对抗手段；在天

地一体化指导思想下，不断完善空间态势感知能力与攻防能力。 
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（一）掩军于民，隐蔽推进空间对抗系统发展 

鉴于发展空间对抗系统的敏感性，国外发展空间对抗武器都打着

民用旗号。比如，美国正在实施的“凤凰”计划，囊括了空间操作诸多

关键技术，如有效载荷寄宿发射、细胞化卫星、在轨机动、与合作目

标交会、捕获目标、对目标实施操作、飞离目标、退役卫星部件的重

复使用、低成本空间系统等技术，都可用于发展进攻性空间对抗武器。

再如，分离模块航天器技术如果与反卫星技术相结合，就能使反卫星

武器也实现分离模块化，进而提升反卫星能力和作战效果。 

（二）软硬结合，探索发展多样化空间对抗手段 

在发展空间对抗技术时，既发展对敌方装备进行直接摧毁的硬杀

伤能力，也重视发展利用先进的光电技术使敌方暂时丧失作战能力的

软杀伤手段。例如，为了在反卫星时避免产生空间碎片，美在 1998

年提出发展基于“动能杀伤飞行器”(KKV)的软杀伤反卫星技术。动

能杀伤飞行器接近目标卫星后，不直接撞击毁伤卫星，而是向目标卫

星的光学器件或太阳能电池板喷涂一种对紫外线敏感的材料，使这些

功能器件暂时失去工作能力。一段时间以后，“卫星失能”材料在阳

光下分解，被攻击卫星还能恢复工作，几乎不产生空间碎片。 

（三）天地一体，不断完善空间态势感知和攻防能力 

美国在其《国家安全空间战略》中，首先从战略层面提出优先发

展空间态势感知装备，同时，均衡发展进攻性空间对抗技术，多渠道

发展防御性空间对抗技术。空间态势感知要实现对空间的全面覆盖，

提高深空微小目标的探测、跟踪精度，提高空间态势感知的时效性，

实现对特定空间目标或局部空域进行目标特性识别和环境监视。在此

基础上，将现在对空间目标的监视、编目、跟踪能力，发展为面向空

间对抗作战的一体化空间态势感知能力。如，美国正在发展天地一体

的空间态势感知系统，除升级其地基空间目标监视系统外，8 月美军
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首颗“天基空间监视系统”卫星已具备初始作战能力。与此同时，美

国还在不断发展空间攻防能力，以便在战事发生时，能够提供从天到

地一体化的作战支持。 

三、技术发展预测 

从空间对抗技术和装备发展来看，美国正在形成由预警与攻击溯

源、体系抗毁与保障、攻击与反击三部分组成的装备体系，其他国家

也在发展相关技术。预计到 2030 年前后，天基空间态势感知系统将

得到部署应用，在轨空间攻击武器具备实战能力，空间系统具备有效

的自防护手段。 

（一）天基空间态势感知系统部署应用 

空间态势感知不仅仅是对空间目标进行监视，了解空间环境，跟

踪目标并做出相关评估，还要了解目标的位臵、状态、能力以及对手

的意图。 

升级现有地基系统，实现快速、宽视场扫描。有代表性的是美国

空军正在实施的“空间篱笆”（Space Fence）升级项目，以及正在使

用的“空间监视望远镜”（SST）。“空间篱笆”由多个地基雷达系统

组成，升级后能够探测 5 厘米大小的空间物体，探测数量将从 1 万个

增加到 10 万个。与以往的地基望远镜相比，美空军与国防高级研究

计划局（DARPA）新部署的“空间监视望远镜”不但体积小，重量

轻，其探测的灵敏度和搜索覆盖率也将提高大约一个数量级；收集数

据的速度也更快，几天收集的监视数据量相当于现有望远镜数周或数

月提供的数据量。 



第二章 空间对抗系统 

- 22 - 

 

图 2-2  位于美国白沙靶场的空间监视望远镜 

新一代天基系统陆续登场，将打破地理条件与天气条件的限

制。在发展大型空间监视系统方面，美国启动了“天基空间监视系统”

（SBSS）计划。“天基空间监视系统”将构建由 4 颗低轨光学探测卫

星组成的星座，目的是为美国提供对低轨道到深空之间的空间目标及

时探测、收集、识别和跟踪的能力，将与地基空间监视网共同确保空

间飞行的安全，保证空间编目的完整有效性，对空间活动进行指示和

预警。SBSS 系统建成后将使美国对空间目标编目的更新周期由现在

的 7 天缩短为 2 天。 

在发展空间监视微小卫星系统方面，加拿大启动了“近地物体

监视卫星”计划及与美合作的“蓝宝石”计划。“近地物体监视卫星”

运行在大约 750 千米高的太阳同步轨道，用于搜索并跟踪近地空间中

的物体，同时还用于监视轨道高度在 15000～40000 千米之间的卫星，

能在 100 秒内精确地探测大片天域，还可以对指定区域逐一快速地进

行探测。“蓝宝石”系统卫星运行在太阳同步轨道，在 12 小时的任务

周期内至少能提供 360 个指定空间目标的监视数据。 

“蓝宝石”空间监视系统有“蓝宝石”卫星和卫星控制中心以

及两个地面站组成，其工作流程是：加拿大空间监视运行中心与美国

联合空间运行中心下属的空间监视网确定任务需求，卫星控制中心接

受任务指令列表，向“蓝宝石”卫星上行发送控制指令，“蓝宝石”

卫星按指令完成指派的监视任务，将空间目标监视数据下行发送至地
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面站，空间目标监视数据经过处理后发送给加拿大空间监视运行中

心。 

 

 
图 2-3  蓝宝石系统示意图 

开发局域多维的空间探测技术。美利用“自主纳卫星守卫者”卫

星对局部的空间态势进行感知，还能对其周围的异常特性进行监测，

保护主卫星。此外，美国还从不同维度发展空间探测技术。例如，启

用在轨道上秘密运行了三年的“高轨道微小卫星试验”项目下的两颗

微小卫星，对失灵的军事卫星进行近距离的星内电磁信号探测。 

（二）在轨空间攻击武器具备实战能力 

近年来，杀伤性反卫星技术逐渐被越来越多的国家所掌握，地基

反卫星武器技术呈扩散化态势，而且这种趋势越来越明显。预计到

2030 年前后，在轨空间攻击武器将具备实战能力。 

目前全世界共有 28 个国家或地区具备亚轨道发射能力，11 个国

家或地区具备轨道发射能力，大约 30 个国家具备用低功率激光器干

扰低轨卫星传感器的能力。在天基反卫星武器技术方面，除需要最基
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本的航天发射能力之外，还需要发展微小卫星、自主逼近等更先进的

技术。美国正在研发空间自主操作机器人技术、在轨加注技术、退役

卫星零部件再利用技术、空间机动飞行器技术等。“凤凰”计划准备

利用在轨操作机器人，将位于“坟墓”轨道或已退役卫星上的天线设

备拆卸下来，然后用这些零部件重新建造一个空间通信系统。这些技

术一旦发展成熟，都将为空间攻击性武器发展奠定基础。依据这些技

术，完全有可能制造出具有实战能力的空间攻击武器。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2-4  凤凰计划演示验证示意图 

（三）空间系统具备有效的自防护手段 

预计到 2030 年，发达国家空间系统将具备多种有效的自防护手

段。一是改进应对多种攻击的预警探测器，缩小探测器的体积，提高

探测精度，研发模块化探测器，对攻击进行探测、定位和识别，在冲

突发生之前，对攻击进行探测和预警。二是重点发展下一代通信加密

与安全验证技术、抗核加固微电子器件等技术，在冲突发生过程中，

增强空间系统抗毁能力。三是重点发展快速发射补网技术，在冲突发

生之后，对受损能力进行恢复。 

美国空军正在实施“快速攻击识别、探测和报告系统”（RAIDRS）

计划，发展防御性空间对抗新手段。2012 年初，美军开始建造
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RAIDRS。预计建成之后，将与全球部署的诸多转发器天线协同工作，

对军事星及商业星的无线电频率干扰源进行探测、定位及报告。此外，

利用商业卫星平台搭载军用有效载荷，以及应用分离模块航天器，分

散空间目标，分散受攻击的风险，实现以体系能力对抗不对称打击，

增强空间系统的整体抗毁能力。 

四、对未来战争的影响 

（一）空间将成为军事大国角力的新战场 

古今中外伟大的军事家们已经认识到控制高地能获取战略、战役

和战术优势。从中国古代孙子的“必居高阳以待敌”，到二战时的航

空飞机，以及冷战时的高空飞机，高地为参战者态势感知、进攻、防

御提供了战略优势，进而使其获取作战空间的控制权。空间作为全新

的战争媒介，正以其独特性，成为 21 世纪新高地，是军事大国角力

的新战场。 

（二）空间系统将成为战争中首轮被攻击目标 

空间系统是争夺信息优势的重要装备，谁直接获取各类重要信息

的能力更强，谁就获得了制胜的先机。以海湾战争为例，美国及其盟

国动用了 100 多颗卫星，为作战行动提供了全面的信息支持。空间对

抗系统的作用是阻止敌方获取信息优势，同时确保己方拥有信息优

势，进而影响战争进程。未来战争必先在空间领域打响，空间系统必

将成为战争中首轮被攻击的目标。 

（三）天对地快速打击将成为未来战争重要作战样式 

速度决定成败。如何在敌方猝不及防的情况下实施天对地精确打

击，是美国等航天大国追求的目标。例如美国近期试验的 X-37B 验

证飞行器，不但能提高对战场的侦察监视能力，为未来实施空间对抗

和天地打击提供作战平台，其上如果携带武器就摇身一变成为攻击性

武器，可实施天对地快速打击。 
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典型装备 

天基空间目标监视系统 

一、研制背景 

天基空间目标监视是一种国家战略信息获取手段，它利用天基探

测设备，对进入空间、离开空间和在轨运行的航天器进行探测与跟踪，

对空间碎片和自然天体进行观测，并结合其他相关数据，对目标进行

综合分析与编目，向民用和军用航天活动提供空间目标信息支援。随

着越来越多的国家拥有进入空间和利用空间的能力，空间变得日益拥

挤、更加具有竞争性和对抗性，感知空间态势进而控制空间成为一些

大国追求的目标。天基空间监视系统为获得此种能力提供了重要的物

质基础。 

为了对空间目标进行监视，已有多个国家和地区发展了地基监视

系统。但地基监视系统对深空目标探测和识别的能力往往受到各种气

象条件、地理位臵和时间的限制，因而，发展可以突破此种限制的天

基空间监视系统就显得尤为重要。美国的“天基空间监视系统”

（SBSS）计划正是在这样的背景下应运而生，是此类系统的典型代

表。 

美国空军于 2002 年 2 月启动 SBSS 计划，目的是及时探测、跟

踪和识别低地球轨道至地球静止轨道的人造空间物体，探测卫星机动

变轨情况，搜索其他空间监视系统跟丢的或未知的空间物体，发现并

确认空间威胁，提供全天时、全天候、近实时空间态势感知数据，与

美国空间监视网其他探测器一起，共同支持空间飞行安全，完成空间

编目任务，对在轨分离与机动操作进行预测和预警，为制定可能的进

攻性和防御性空间对抗策略提供支持。 

SBSS 计划分两阶段实施，第一阶段发射两颗“探路者”卫星，

用于技术验证和快速补充空间监视能力；第二阶段构建由 4 颗低地球
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图 2-5  SBSS“探路者”卫星 

轨道光学遥感卫星组成的系统。2010 年 9 月 25 日，美军用米诺陶 4

火箭从范登堡空军基地将 SBSS“探路者”卫星送入轨道，这是美国

发射的第二代专用空间监视探测器。2012 年 8 月下旬，“探路者”开

始具备初始运行能力，接替 2008 年 6 月退役的“中段空间实验”

（MSX）卫星的天基可见光探测器，执行天基空间监视任务，从而

提供一种过渡性的天基空间监视能力。发射了“探路者”之后，美国

空军又计划在 2015 财年签订后继 SBSS 卫星合同，有望于 2020 年发

射卫星升空。 

二、性能特征 

天基空间目标监视系统能有效弥补地基目标监视系统在地理部

署方面存在的不足。新一代天基系统还将具有获取全天时、全天候、

近实时空间态势感知数据的能力，其探测灵敏度与搜索覆盖率等性能

也将大幅提高。 

（一）在轨道上部署不受地理条件限制 

天基空间目标监视系统部署在地

球轨道上，完全摆脱了地基空间监视

系统在地理部署方面所受到的限制。

如果从地面上探测高轨或地球同步轨

道的目标，就需要在全球部署地面站，

地域限制条件很严苛。天基空间目标

监视系统往往一颗卫星就能实现对整

个地球同步轨道的覆盖，还能从不同

的方位观测目标，目标信号也不会经

过大气衰减。 

（二）可提供全天时、全天候、近实时空间态势感知数据 

已经在轨的“探路者”卫星采用高可靠、可配臵的鲍尔平台
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BCP-2000，加装了高效太阳能电池阵，采用三轴稳定，设计寿命 7

年，发射质量 1031 千克，在 630 千米的太阳同步轨道内运行。卫星

上的有效载荷包括可见光传感器、双轴万向架和星上任务数据处理器

等电子设备。与地基监视目标相比，SBSS 系统运行在太空，不受地

面上地理条件的限制，不受昼夜变化及气候变化的影响，能够一天

24小时对空间目标实施近实时的监视。 

（三）探测灵敏度与搜索覆盖率等性能将有大幅提高 

SBSS 可见光传感器的质量为 227 千克，口径为 30 厘米，比“中

段空间实验”卫星的“天基可见光探测器”传感器大一倍，视场也更

宽。该传感器安装在高速双轴的万向架上，可快速转动以瞄准感兴趣

的目标并进行拍照，可精确跟踪空间驻留目标以及大于 10 厘米的空

间碎片，用于建立空间目标数据库，用于支持美军战略司令部的任务。

与“天基可见光探测器”相比，“探路者”卫星的性能有大幅提高，

具有全时段、全天候空间目标监视能力；其探测灵敏度提高了 2 倍，

容量提高 10 倍，探测威胁的概率提高 3 倍，探测威胁所需的时间至

少缩短了一半。 

三、影响分析 

随着国外空间态势感知能力快速提升，空间战场对于美国及其盟

国而言更加透明，美国的制天权将得到进一步增强。届时，美国的空

间态势感知能力将从反应型转变成预测型。这为美国掌控其他国家空

间活动态势、实时评估空间安全威胁、遂行空间对抗、谋求控制空间

提供了关键支撑。 

新一代天基空间监视系统地面段采用高度冗余的开放体系，将向

作战人员提供更好的及时响应能力。“探路者”地面段是 SBSS 系统业

务化运行指挥与控制的中心，由波音公司开发和维护，卫星运营中心

位于施里弗空间基地和第 50 空间联队，由第一空间运营中队运营。
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卫星运营中心采用高度冗余的开放体系，便于功能升级以及增加卫星

与传感器。SBSS 地面系统具有快速的任务规划能力和快速的上传与

执行能力，可快速将数据传输给指战员。 

图 2-6  SBSS 卫星系统工作流程

示意图 



第二章 空间对抗系统 

- 30 - 

分离模块航天器 

一、研制背景 

分离模块航天器是一种由多个分离模块在轨编队飞行构成的卫

星系统。它的出现和发展，一方面是由于长期以来，整体式卫星研制

开发周期长、风险高、费用昂贵的问题没有得到根本解决，影响和制

约着空间技术的发展和应用；另一方面是由于在空间对抗装备发展的

牵引下，需要研制能够实现快速响应、具有一定轨道机动能力、生存

性好的卫星，以形成新的控制空间的重要手段。 

针对上述需求，英国剑桥大学首先在卫星设计上提出了分离模块

航天器设计思想。此后，美国麻省理工学院也提出了类似的航天器发

展思路。他们设想未来的卫星由自由飞行载荷模块和多个提供动力、

能源、通信等功能的自由飞行模块组成，不同的模块通过编队飞行和

无线传输的方式协同工作，共同完成特定的任务。实质上，分离模块

航天器是在分布式卫星概念基础上的创新，二者之间既有相同点又有

区别：相同之处在于二者都是以在轨编队飞行的方式组成卫星系统。

不同之处在于分布式卫星是由功能完整的卫星构成的多卫星系统，而

分离模块航天器则是由各单功能模块，如有效载荷、供电、控制、推

进、通信或测控等模块组合的卫星。此外，分离模块航天器的功能模

块具有标准化、通用化的特点，且易于扩展或升级，有利于解决“研

制开发周期长、风险高、费用昂贵”和及时应用新技术等问题，还能

够提高卫星的空间对抗能力。 

分离模块航天器概念一经提出就受到了美国军方的重视，美国防

高级研究计划局（DARPA）2007 年提出了 F6 验证项目并计划在 2015

年左右进行在轨演示验证。F6 即通过信息交换联接的未来、快速、

灵活、分离模块、自由飞行航天器（Future、Fast、Flexible、Fractionated、

Free-Flying Spacecraft united by information exchange），是分离模块航
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图 2-7  DARPA 系统 F6 分离模块航天器概念 

 

天器的典型代表。F6 航天器的技术特征可归纳为“功能分解、结构

分离、无线联接、编队飞行”。该技术将传统的整体式航天器分解为

分离的模块，各分离模块可以快速批量制造和独立发射，在轨编队运

行，构成一个功能完整的虚拟航天器，使其在全寿命周期内都具备重

构和功能再定义的能力。 

 

 

 

 

 

 

 

二、性能特征 

与整体式卫星相比，分离模块航天器的功能分解到结构相互分离

的各模块上，模块之间采用无线联接，以编队飞行的方式运行。 

（一）实现分离模块设计，可以进行批量化制造生产 

分离模块航天器不必对每种卫星进行单独设计，而是设计出多种

通用或标准模块，对其进行不同方式的组合以构成单一功能的或多种

功能的卫星。这里包含两层含义：一是对卫星按照标准化的原则进行

分解，形成通用或标准模块；二是对通用或标准模块进行选取和重新

组合，以得到满足特定功能的航天器。如 F6 系统的各模块可以在轨

重新组合，形成新的功能，其中具备在轨攻击能力的攻击模块可以对
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敌方卫星进行攻击。 

 

 

分离模块航天器多个模块可以进行批量生产，从而降低成本。卫

星整体功能向各模块分解，意味着每个模块的设计者可以更加专注于

自己所擅长的领域。这种模式能让更多富有创造力的研究部门和中小

企业加入其中，带动整体效率的提高。特别是单个模块的失效不至于

对整个航天器造成致命影响，使得航天器设计者和制造者更敢于引进

和采纳可以降低成本的新技术。 

（二）突破传统整体式结构，提高卫星综合性能 

分离模块航天器各模块之间互不相连，突破了传统卫星结构大小

的限制。对于传统的卫星而言，由于体积有限，难以将多种不同的设

备安装在一起。如果安装的设备过多，还可能存在电磁信号相互干扰

或对姿态要求不一致的情况。而利用分离模块结构，就可以将不同的

观测仪器安装在不同的模块上，可以通过增加模块的方式增加仪器的

种类和数量，从而使“一颗卫星”具有多种功能。 

（三）通过无线方式进行在轨数据与能量传输，模块之间编队飞行 

分离模块航天器的各模块之间通过无线方式进行在轨数据与能

图 2-8  F6 系统分离模块航天器在轨运行 
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量的传输。无线传输技术是比较成熟的技术，在实际工程中已有较多

应用。在分离模块系统中，无线传输主要是要建立适应于空间环境下

的网络协议，在各模块之间实现安全、可靠的无线通信。无线能量传

输主要是指无线电力传输，该技术已研究多年，具有一定的基础。目

前国外研究的无线电力传输主要采用微波和激光两种方式，这两种方

式的问题在于能量传输效率低，但由于分离模块航天器各模块在空间

的相对距离较近，能量传输损耗低，使得这项技术在近几年实现空间

应用是完全有可能的。随着分布式卫星系统的发展，编队飞行控制技

术已日趋成熟，使得分离模块航天器能以编队飞行的方式进行在轨飞

行。同时，在编队飞行控制精度要求上，实现分离模块编队飞行比实

现分布式卫星编队飞行的要求低。F6 的设计目标是实现自主、安全

和自防护编队飞行，具有虚拟对接和队形变换功能。在部分模块失效

和遭受攻击时，系统具有快速重构编队的能力。 

（四）随时更换故障模块，使航天器可在轨维修 

传统航天器是一次性使用的，缺乏可维修性设计，发射后一旦有

系统或部件出现故障都可能导致不可挽回的损失。因此对技术的成熟

性和部件的可靠性提出了苛刻的要求。导致航天器系统越来越复杂，

研制周期越来越长，技术经济风险也越来越高。而分离模块航天器能

较为有效地解决上述问题，单个模块的技术复杂程度比整个大型卫星

的技术复杂程度低，且不需要对复杂系统进行多次专门的地面测试，

有效缩短了研制周期，降低了风险程度。此外，如果地面有新的技术

突破并可以应用到卫星上时，可以将这种技术整合到单一模块中，发

射入轨替换原有技术落后的模块，实现卫星系统的升级。同时，当卫

星受到敌方攻击或自然因素破坏时，一般只有个别模块受损，不致导

致“全星覆没”，使整星的可靠性和生存能力得到提高。 
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三、影响分析 

信息化战争中，信息是最重要的战斗力。分离模块航天器突破了

整体式航天器设计理念，一旦实现军事应用，将在空间信息获取、处

理、利用等方面产生重要影响，甚至可能影响整个战争进程。 

为部队作战提供更加及时有效的空间信息支持。分离模块航天器

将对传统的卫星设计制造模式产生巨大影响，未来的卫星将可能由目

前的以系统为单位转变成以模块为单位进行设计制造，从而极大缩短

生产周期；同时，由于各模块的体积小、质量轻，适应小型运载火箭

快速发射的要求，分离模块航天器既可以采用一箭多星的方式发射，

也可以采用分次发射的方式，根据任务需要还可以进行模块的补充发

射，能迅速恢复或增强已在轨的卫星能力。而且，即使某一模块被破

坏，也可以通过快速发射的方式进行更换补充，使得航天器的生存能

力大大增强。这就为提供及时、有效且持续的空间信息支持作战任务

创造了条件。 

使作战人员按需获得地面和空间目标的监视信息。在未来的信息

化战争中，部队战斗力的发挥几乎将完全依赖于能否按需完成信息收

集、处理、传递和使用。不同于传统的航天器，分离模块航天器的不

同模块可以是不同类型的探测器，这些模块组成一个观测系统，同时

观测监视特定区域或特定目标，能够对目标实施观测、监视和识别。

与其他具有广域空间监视能力的系统配合使用，可以极大地提升监视

能力。更重要的是，针对突然出现的可能有敌意的空间目标，首先可

以由其他空间监视探测器发现目标并进行跟踪和识别，分离模块航天

器可以利用编队飞行控制靠近目标，对目标进行近距离观测和拍摄，

获取更为详细的目标特征数据，真正做到关键信息的按需获取，夺取

信息优势，获得信息控制权，加快作战决策进程。 

促进反卫星武器实现分离模块化，提高空间攻防效能。由于卫星
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在信息获取、传输和使用中占有重要地位，因此对卫星的破坏、干扰、

摧毁将成为未来空间对抗的重要内容。分离模块航天器技术如果与反

卫星技术结合，实现反卫星武器的分离模块化，则不仅将催生一种新

型空间武器，而且将大幅提升反卫星能力和作战效果。一方面，可在

分离模块航天器中配备专门用于攻击的模块，该模块与太阳帆分离，

可以具备快速性与机动能力。而在抗毁方面，即使分离模块航天器的

某一模块受到攻击失效，也可以利用快速发射尽快将补充模块发射入

轨，快速恢复航天器的性能，从而提高抗毁能力。 
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图 2-9  轨道延寿系统航天器（左）及与卫星对接示意图（右） 

 

空间自主操作机器人 

一、研制背景 

传统的航天器往往不具备自主在轨操作能力。所谓在轨操作即在

轨完成对空间目标的逼近、绕飞、交会、捕获、位臵保持、燃料传输、

在轨更换模块、拖离原运行轨道等一系列操作。通过这些操作能够实

现航天器在轨燃料补给、更换故障零部件延长使用寿命、拆装未损坏

的零部件以重新利用并及时应用新技术等目的。特别是在轨操作中的

补给、抓取、拆装等更是可以发展成为新的空间对抗技术。随着信息

化战争的不断发展，空间攻防两个方面都希望具备自主在轨操作能

力，通过自主在轨操作实施对敌方航天器的侦察监视、抓捕，拖离任

务轨道或毁伤。而且也希望通过在轨操作对己方航天器执行在轨燃料

补给或更换故障模块，提高航天器的轨道机动能力，增强执行任务的

灵活性。例如，接受了燃料补给的侦察航天器能够根据对地观测的要

求灵活调整地面覆盖区域和观测时间，或机动变轨跟踪监视目标航天

器，从而实现灵活部署与航天器监视能力，满足空间对抗的要求。同

时，通过燃料补给所增强的轨道机动能力，可以使己方航天器降低被

敌方航天器攻击的概率，提高生存能力。 

 

 

 

 

 

  

 

空间自主操作机器人就是在这一需求背景下立项研制的。美国希

望通过实施该项目，为各种先进的空间操作技术提供试验平台，并最
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终发展成一种具有空间态势感知、空间机动和在轨操作能力，采用自

主控制模式自主运行，对特定空间目标开展多种操作的一类新型航天

器。其主要任务是在空间实施各种在轨操作，主要包括在轨燃料补给、

在轨模块更换、在轨近距离侦察监视、在轨攻击等。 

    国外提出了多项空间自主操作机器人研究计划。到目前为止，只

有美国“轨道快车”项目进行了在轨演示验证，承担服务任务的服务

卫星和目标卫星成功进行了模块更换和燃料加注操作。 

二、性能特征 

空间自主操作机器人具有能够完成多种在轨操作、智能化程度高

的性能特征。 

（一）智能化程度高，能提高任务执行效率 

空间自主操作机器人智能化程度比较高。智能系统直接根据任务

要求制定任务执行方案，直接控制硬件系统进行操作。对操作过程中

出现的问题，智能系统能够自主进行分析判断和处理，无须与操作人

员进行交互，从而使整个执行过程紧凑有序，使任务能够在更短时间

内以更高的质量完成。此外，任务执行过程中由智能系统全权进行管

理控制，能够满足对时效性要求很高的任务操作。 

空间自主操作机器人能够自主进行空间交会对接和空间自主管

理。首先，在空间自主进行交会对接是空间自主操作机器人的重要特

征之一。空间交会对接——两个或者多个航天器在轨道上会合，并通

过特定的结构连成一个整体，是实现航天器在轨维修、模块更换、在

轨加注的先决条件。交会过程包括自动寻找目标、接近和停靠等操作。

提供服务的航天器要根据自身仪器与目标航天器的相对运动参数，自

动引导到目标航天器附近的初始位臵，由此开始接近和停靠。 

空间自主管理是空间自主操作机器人智能化程度较高的另一个

重要体现。航天器自主运行管理是指航天器在不需要地面干预的情况
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图 2-10  “轨道快车”验证自主在轨操作技术 

下完成空间机动和空间操作的能力。此外，能够识别跟踪和测量目标

的行为和状态是航天器在轨维护与服务的前提之一，通过在一定范围

内对被服务航天器进行搜索、捕获、跟踪、测量，为实现对目标的接

近、伴飞或交会对接操作提供必要的条件。 

（二）能够完成特定的在轨操作任务 

空间自主操作机器人能完成的任务包括为航天器在轨加注燃料、

在轨进行模块更换、在轨发射卫星、空间碎片清除和辅助进入预定轨

道或离轨、在轨侦察检视等。 

在轨加注：是一种利用服务航天器对在轨运行的目标航天器进行

补给的在轨操作，其目的是使目标航天器或飞行器重新具有正常的推

进系统功能。航天器或飞行器通过接受在轨加注，可延长在轨工作寿

命、提高轨道机动能力、增

强执行任务的灵活性，能产

生可观的经济效益。 

在轨模块更换：对模块

化结构的卫星，自主在轨拆

除旧的或失效的模块和装

配新的或更先进的模块。 

在轨发射卫星：卫星在

空间运行过程中完成航天器的发射任务，也就是用卫星发射卫星。 

空间碎片清除与辅助进入预定轨道：卫星运行的空间环境非常复

杂，除了在轨运行的人造卫星外，还存在大量的空间碎片，特别是在

低地球轨道，这些碎片与卫星碰撞将会造成卫星损坏、轨道偏离、部

分载荷失效甚至灾难性问题。因此，需要对轨道上的碎片及时进行清

除。使没有进入正确轨道的卫星进入预定轨道或将需要离开某一轨道

的卫星拖曳至另一轨道。 
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在轨侦察检视：为了能更准确地了解己方和敌方在轨航天器的情

况，可以利用编队飞行等技术对己方航天器进行检测，对敌方航天器

进行侦察监视。 

 

 

 

 

 

 

三、影响分析 

智能化是航天技术的突出特征之一，太空作战也带有鲜明的智能

化烙印。空间自主操作机器人是集中体现智能化特征的新型航天装

备，为空间攻防对抗提供了新的技术手段，不仅可以在空间打击“敌

人”，还可以和在地面一样提供后勤保障。 

为战场作战提供高度智能化的航天装备。由于太空战场环境十分

恶劣，客观条件也不适合大规模兵力在其中实施作战，这就决定了太

空军事力量必须走高度智能化的发展道路。空间自主操作机器人能够

完成之前许多航天装备所无法完成的操作，在航天装备智能化方面达

到了新的高度。作战人员可以基于作战需求发出行动指令，空间自主

操作机器人能够进行态势感知、自主运行并进行所要求的在轨操作。 

使作战人员在战时拥有攻防兼备的新武器。美军以“轨道快车”

为代表的空间自主操作机器人项目所演示验证的技术投入战场应用，

将使美军同时具备空间攻防两方面的制胜武器。在攻的方面具有交

会、逼近、位臵保持、捕获等能力，能够捕获、打击、摧毁敌方的航

天器，而在防的方面则通过轨道机动使己方航天器具备避免被敌方打

图 2-11  DARPA 前端机器人技术近期演示计划 
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击或摧毁的能力。 

平时通过对己方航天装备的维护保养进行有效备战。空间自主操

作机器人所完成的在轨燃料补给和模块更换等操作，将极大地增加卫

星的机动能力和生存能力，延长卫星寿命，可以避开敌方的过顶预报

措施，增强卫星躲避反卫星武器的能力，使航天装备在平时得到有效

的维修、维护和保养，以备战时所需。 
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图 2-12  X-37B 飞行器及其运载器 

空间机动飞行器 

一、研制背景 

空间机动飞行器（SMV）是

一种具有机翼-机身布局的小型

可重复使用航天器,能够由空间

作战飞行器（SOV）或一次性使

用运载火箭发射入轨，可在传统

的飞机跑道上着陆、维护，并可

进行快速检测维修及再次发射。

SMV 具有在轨飞行和机动变轨

的功能，通过携载的有效载荷执

行空间攻防、侦察等多种空间作

战任务或在轨操作任务。 

20 世纪 90 年代末，美国军方认为，空间军事化的进程在 2025

年前后将进入武器化和战场化的发展阶段。空间作战任务将从空间支

援、力量增强逐步扩展到控制空间和力量运用，空间成为空间系统攻

防对抗的战场，直至成为决定未来战争胜负的主战场。为了发展全面

的空间作战能力，美国空军的做法之一是提出了发展军用航天飞机

（MSP）系统的构想。MSP 是由多种军用飞行器灵活组合而成的大

系统，它的任务将覆盖整个军事航天领域，包括确保进入空间、在轨

侦察监视、反卫星和实施天对地打击等。这个大系统由空间作战飞行

器（SOV）和它所运载的各类功能飞行器组成，这其中就包括空间机

动飞行器（SMV）。此外，SMV 还是美国国防部和美国航空航天局共

同支持的“国家空天倡议”（NAI）的重要支柱项目。 

当前，SMV 在进行多项关键技术的演示验证。美国空军、国防

高级研究计划局和美国航空航天局设计了代号为 X-40、X-40A、
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图 2-13  准备发射的 X-37B 

X-37A 和 X-37B 的验证飞行器并进行了一系列试验。其中 X-37B 是

SMV 的空间验证飞行器，是四种验证飞行器中进行空间飞行试验的

型号。X-37B 已经进行了三次在轨飞行试验，标志着 SMV 的关键技

术正在获得突破。 

二、性能特征 

空间机动飞行器具有通过重复使用可降低系统成本、长期在轨执

行多种任务、及时响应作战需求以及自主导航与控制、自主进场着陆

等特征。 

（一）空间机动飞行器具有可重复使用性 

空间机动飞行器首先是一种可重复使用的飞行器，入轨执行任务

后，可再入大气层返回，能像飞机一

样自主进场水平着陆，快速维护周转

处理后，又可重新执行飞行任务。通

过重复使用可降低每次飞行任务的

成本，同时能将在轨获得的试验数据

带回地面，为开展空间试验提供便

利。在重复使用性方面，美国 2012

年 12 月进行的第三次 X-37B 轨道飞

行试验，使用的就是 2010 年第一次

执行验证任务并返回的第一架飞行

器，目的是进一步验证空间机动飞

行器的可重复使用性能。 

（二）空间机动飞行器具有长期在轨停留和轨道机动能力 

空间机动飞行器设计在空间驻留的时间可以长达一年。这就为执

行相应的军事任务提供了足够的时间。实际上，第二次 X-37B 验证

飞行试验中，飞行器在轨停留超过了 450 天，说明 SMV 在空间停留
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图 2-15  空间机动飞行器的再入阶段 

 

图 2-14  X-37B 轨道验证飞行器 

的时间可以更长。同时，SMV 还设计具有大范围的轨道机动能力。

在被发射进入近地轨道后，SMV 将能够改变轨道高度和倾角，可以

飞到距地球 36000 千米的同步轨道附近执行任务。这使 SMV 能够自

主接近同步轨道高度内的很多卫星。 

（三）空间机动飞行器具有快速响应性 

SMV 是一种具有按需及时发

射功能的可重复使用轨道飞行

器，具备快速响应发射能力，未

来空间机动飞行器将由 SOV 发

射，能够及时满足军方的作战请

求。此外，由于快速响应性好、

轨道机动性好，可以按需机动到

地面热点区域上空或空间目标附

近实施侦察监视，能够快速提供所需的侦察信息。美国空军给 SMV

提出的主要技战术指标是：可运送质量约 545 千克的传感器及载荷，

返回地球后再次执行任务的准备时间不大于 72 小时，在轨运行周期

可达 12 个月，能够从轨道快速召回。 

（四）空间机动飞行器具有自主导航控制和自主进场着陆的特征 

自主导航与控制技术是

具有快速响应能力的空间机

动飞行器的核心技术之一。

SMV 验证飞行器 X-37B 采

用具有极强的可靠性和自适

应性的先进制导与控制技

术，使其很好地适应飞行条件的变化。X-37B 在空间段时，综合运用
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了航天器自主导航与控制技术。在再入与着陆时，则是运用航空器的

导航与控制技术，引导 X-37B 成功执行了在轨飞行验证并顺利返回。

在自主进场着陆方面，SMV 可以像飞机一样在跑道上水平着陆。

X-37B 验证飞行器的自主再入和着陆系统采用了惯性导航和 GPS 

的组合式导航，飞行参数通过中央计算机系统转换为控制信号，发送

给机电作动器和其他系统，实现安全可靠的飞行控制。接近跑道前，

以 20°的下滑角、350 千米每小时的速度进场，在最后几秒放出三点

式起落架，像常规飞机一样正常着陆。 

三、影响分析 

空间机动飞行器作为一种空间武器平台，可以作为武器投送的工

具，也可以承载包括侦察监视在内的载荷完成其他空间作战任务。 

为未来实施空间对抗和天对地打击提供作战平台。SMV 可携带

机械臂载荷，使之可以对敌方航天器进行检视、干扰、移动或捕获甚

至摧毁敌方目标。可以对己方航天器进行部件更换等维修操作，这将

增强空间系统的对抗能力。此外，SMV 未来可以携带对地攻击武器，

对敌方高价值/高时敏目标实施精确打击。 

为在未来战争中获取有效的侦察监视信息提供新的手段。美国军

方要求未来 SMV 具备大范围的轨道机动性能，通过携带有效载荷提

供对地面多目标的详察能力，在战时能够快速入轨对地面与空间目标

进行侦察与监视。SMV 将使作战人员在未来战争中能够及时、有效

地获取作战区域的情报信息。 

空间机动飞行器将是未来天军的重要武器装备。空间机动飞行器

既可支持和倍增海陆空天作战能力，又可直接提供天对天和天对地的

作战能力，是未来天军的关键武器装备。未来 SMV 将与空间作战飞

行器、模块化嵌入级以及天对地打击武器等共同构成新的天军装备体

系。 
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第三章 网电对抗装备 

                   ——虚拟空间拼杀的矛与盾 

展望 2030 年，高速信息网络将覆盖整个人类生存空间，物联网、

虚拟现实技术的不断成熟和大规模应用之后，人类对网络电磁空间

（Cyberspace，以下简称网电空间）的依赖性不断增加。网电空间已

成为现代社会发展的重要基础、国家安全的关键方面、军事对抗的新

兴疆域。网电空间是融合于物理域、信息域、认知域和社会域，以互

联互通的信息技术基础设施网络为平台，通过无线电、有线电信道传

递信号、信息，控制实体行为的信息活动空间。网电空间已成为继陆

海空天之后的人类又一重要作战域，未来网电对抗装备不仅是提高武

器装备整体作战效能的“倍增器”，更是各国 2030 年夺取网电优势、

信息优势重点发展的武器装备。 

一、概述 

随着网电空间军事行动范围的扩大，网电对抗装备的种类不断拓

展。当前主要技术水平如下： 

（一）具备覆盖主要网电目标的情报侦察手段和分析评估能力 

情报侦察能力可覆盖互联网、军用信息网络、政府信息网络和

关键基础设施等网电空间内关键目标。美军“梯队”系统原来用于截

收全球商用通信情报信息，为适应网电空间的特点，国家安全局通

过技术改造使其具备了对网上信息的监控与分析能力。目前，全球

有近 80％的电子邮件需要通过美国或由其控制的服务器中转，这些

邮件都有可能经过“梯队”系统的过滤。2010 年，美国陆军研究实验

室开发了西米诺尔混合型入侵检测系统，该系统针对长期复杂的网

络攻击（即：先进持续性威胁，缩写为 APT），能够实时地探测到网

络威胁，表述网络威胁的特征。通过综合分析和识别，获取包括各

种系统的脆弱性、态势情报、内涵情报以及用户行为模式等在内的
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多种情报。通过对多方资料的分析，美国已具备较高水平的网电情

报分析能力。美国家安全局投资 12 亿美元于 2011 年 1 月建立网电情

报中心，通过对存储的海量网电情报数据进行过滤、处理和融合，

向美国防部和国土安全部提供外国网电情报。 

（二）网电攻击技术与装备的种类达到一定规模，已能支持战略威慑、

硬摧毁、软杀伤、欺骗接管和舆情操控等多种军事行动 

据 2011 年 6 月相关报道，五角大楼制定了网电武器和工具清单，

成为指导美国实施网电战争的依据，标志着美军的网电攻击技术与装

备已形成规模并具备实战能力，正式纳入美军作战能力体系。从应用

角度看，美国的网电攻击装备已能支持各种军事行动。在黑客攻击和

病毒方面，目前装备的主要武器已包括逻辑炸弹、邮件炸弹、“特洛

伊木马”、“蠕虫”、细菌程序、种子程序、后门程序和反保护通道程

序等多种。在破网、绕道软件方面，影子互联网等一大批实用工具已

能实现“破网”。在攻击基础设施的手段方面，“震网”技术的出现体现

了网电攻击水平已从数字比特对抗跃升到对实体设施的物理破坏。在

攻击军用系统方面，“舒特”系统的出现和发展标志着此类武器已初步

具备综合运用信号层次的能量压制、网络层次的协议攻击、信息层次

的信息欺骗等多种手段的能力。 

（三）网电安全防护装备与技术已能形成多手段、多层次、覆盖整个

军用网络的纵深防御体系 

在网电威胁监控与响应方面，应用入侵检测等技术手段，物化出

网络快速侦测系统、安全事故检测系统等探测工具，可实现潜在攻击

的早期预警，能及时采取应对措施来减少或消除攻击效果。在信息环

境保护方面，采用鉴别认证、访问控制、信息加密、防火墙、病毒防

御，以及监视系统的弱点和缺陷等技术措施，可有效限制非授权访问，

确保信息环境中所传输、处理、存储数据的完整性、可用性和机密性，
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并具备及时发现系统漏洞，以及一定的自动修复能力。在系统恢复方

面，具备初步的入侵容忍、容灾备份技术能力，能在遭受攻击后隔离

故障、重组资源、继续支持关键功能运行。在攻击溯源方面，由国防

高级研究计划局开展的“网电基因组”项目，主要研究新型的网电取证

技术，可以自动实现恶意软件（及其变体）的发现、识别以及特征描

述，从而提升有效反应的速度，目前已取得技术突破。 

二、发展思路 

网电空间对抗具有与传统对抗不同的特征，易攻难防、以软搏硬、

平战一体、利害交织。基于网电对抗的特点，发达国家军队在网电对

抗武器装备建设过程中呈现出以下发展思路。 

（一）侦攻防一体 

由于网电空间军事行动的瞬时性、跨域性和隐秘性等特点，与传

统的军事行动相比，网电装备发展必须考虑侦察、攻击和防御装备的

紧密结合。正如，美国空军网络电磁与空间作战主任小爱德华•博尔

顿准将所说，“过去冷战防御方案中美国拥有的响应时间以分来计算，

而现在则以秒来计算”。为此，世界主要国家都在着手构建侦攻防一

体的网电对抗装备体系，重点开展网电作战平台、态势感知、安全防

护和进攻入侵方面的研究。如，美军集网电侦察、攻击一体的“舒特”

系统已发展到第五代，其在电磁辐射源侦察技术、多元目标和态势实

时融合技术、信息系统漏洞挖掘技术、信息网络安全突防技术、远程

数据包技术等方面不断取得进展。美国第三代“爱因斯坦”态势感知系

统，不仅能自动收集、关联、分析并分享安全信息，以及识别和响应

网络威胁与攻击，还可实施“反击”。 

（二）虚拟试训 

与陆海空天等传统作战空间不同，在网电空间进行攻防技术手段

与装备效能评估、战略战术验证、作战部队训练，主要依靠建模与仿
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真技术手段。主要原因如下：一是网电空间广泛关联，影响范围难以

控制，牵一发而动全身，使得网电对抗评估验证一般不直接在真实的

网电空间环境中开展；二是网电对抗行动呈现高度动态博弈特征，经

常是“道高一尺，魔高一丈”，在真实环境下评估测试而造成的信息泄

露可能造成攻防装备与战术战法的失效；三是网电对抗过程的无界、

无形，只有通过建模仿真的方式才能多次重现对抗过程，获取相关数

据，为相应的研发工作提供支撑。建模与仿真技术将在网电战术、技

术和程序开发方面发挥越来越关键的作用，美军已提出将建模与仿真

技术的应用范围从网电对抗战术技术层面向战略管理层面延伸。 

（三）创新采办 

网电对抗装备设计用途相对单一、部署范围有限、技术发展迅速。

如，多用途战斗机部署在太平洋或大西洋发挥基本相同的作用，但对

网电武器而言却不同，对付俄罗斯与对付伊朗的网电装备不会一样。

网电装备的设计人员需要知道目标使用何种操作系统、打了哪些补

丁、何时进行了安全系统更新、其开关装臵分别与那些设备连接等，

即使非常复杂的网电装备，也可能在数周或数月内失效。网电对抗装

备的特点使得传统的装备采办模式不再适用，建立快速采办机制是适

应网电对抗装备发展的必然要求。美国防部正在着手建立网电对抗装

备快速采办策略，将形成“快速采办程序”和“审慎采办程序”，在研发

网电对抗装备时，根据其复杂程度、经费投入、需求紧迫性以及部署

的时间要求等，灵活选择。其中，“快速采办程序”将利用工业部门和

政府实验室现有的或接近研制完成的硬件和软件，这种方法能在数

月、甚至数天时间内完成新型网电武器研发。“审慎采办程序”主要用

于那些使用时风险很大的网电对抗武器，研制周期将超过 9 个月（美

军大多数武器系统研制往往需要数年）。与上述采办程序相配套，美

国还计划成立网电投资管理委员会监管网电武器采办，明确网电司令
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部负责审批网电对抗装备采办需求等相关职责。 

（四）军民协同 

网络电磁空间中的对抗行动军民界限难以区分，战争与非战争界

限趋于模糊。随着信息化建设进程的不断推进，越来越多的关键行业，

例如核电站、铁路、金融领域，利用网络和各种自动处理控制系统进

行监测控制，非常容易成为对手实施网络电磁攻击的目标。它们往往

事关国家的安全稳定、经济利益和人民正常生产生活，一旦受到破坏，

将对国家安全和利益造成严重损害。 

网电空间广泛的关联性决定了网电空间作战必须在军与民、公与

私、国与国之间形成多维的协作机制。网电对抗军民一体的特点，要

求把保护重要国家关键基础设施的安全纳入装备建设需求。应建立军

民联合科研体系，充分利用政府、企业甚至社会的资源促进网电作战

技术与装备的发展。应健全军民安全信息通报机制，构建网络电磁空

间突发事件响应框架，及时发现隐患，快速应对威胁。 

在网电能力发展上，美国针对不同对象特点采取了不同的协作方

式。在与政府部门协作方面，通过政策、机制约束，发挥政府整体能

力。如，与国土安全部紧密合作，增强网电关键基础设施的安全。在

与私营部门合作方面，美国防部依托“持久安全框架”和“国防工业基

础网电/安全信息保证”等项目，引导和鼓励私有部门积极参与。在与

盟国合作方面，以对外提供技术支持和保护承诺、联合演习等形式，

增加盟国对其依赖性，从而达到影响他国网电安全能力发展、密切网

电同盟关系、巩固网电空间国际主导权的目的。 

三、技术发展预测 

光电子、微电子、通信、网络、计算机、软件等信息技术的加速

发展，将推动网电空间能力的迅速提升。未来，网电对抗技术将呈现

更加主动、灵活、一体等特点。 
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（一）网电侦察技术向全维感知、知识分析、攻击溯源发展 

发达国家正在研究多源信息融合技术、人工智能技术、社会工程

方法，提高网电情报的综合分析能力，实现实时、全面的网电空间态

势感知；研究攻击溯源及反制技术，以强化对攻击者的威慑与打击。 

在大数据背景下，美、欧等国正在发展从海量数据中提取知识和

发掘信息的能力。未来网电情报侦察可融合来自网电空间内各种信号

和信息，以及其它来源的结构化和非结构化信息；分析和识别网电空

间中部署系统的数量和连接关系等网电空间物理关系；分析各个应用

程序、数据库、网络服务器、主机、联网设备等的逻辑关系；分析各

种网电空间目标之间的信息关系。最终获取包括各种系统的脆弱性、

态势情报、内涵情报以及用户行为模式等在内的多种情报。 

美国防高级研究计划局启动“网电基因组”项目（亦称为“数字

DNA”或“网络指纹”），研发对计算机软件特征进行自主识别和比对的

一系列创新性技术，绘制软件的“网电基因序列”，进而对软件进行分

类和分析，以提高网络电磁空间作战部门对恶意攻击行为的识别、防

御能力。英国、日本也在开发新型网电攻击追踪工具，可快速确定攻

击源，在必要时实施反击。 

（二）网电攻击技术向网电一体、软硬结合、体系破击发展 

网电攻击技术发展呈现以下特点：攻击的目标向没有接入互联网

的军事和重要民用基础设施拓展；对抗的手段向能量和信息综合应用

拓展；攻击的过程向智能自主拓展；破坏的方式从破坏软硬件向干涉

他国内部事务拓展；影响的范围从单个或局部节点向整个网络拓展。 

美军正在发展的“网电飞行器”可以按照操作人员的策略，利用携

带的各种载荷，根据不同的网络环境实施相应的网络攻击行动。具有

从网络平台启动、内臵控制指令、远程控制以及在无线网络和有线网

络中自由穿梭的能力；在被识别后可自毁，作战不留痕迹；能在指定
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地点集结并与其他友方“网电飞行器”协作。美国秘密资助多个研究项

目，开发互联网“绕道”、“翻墙”等技术或系统，帮助处于网络管控下

的用户不受限制地访问互联网，并通过伪造多重身份操控“推特”、“脸

谱”等社交网站，影响控制舆情。 

（三）网电防御技术向深度防御、主动防御、实时防御发展 

发达国家正在研究网电空间安全防护技术协同、管理策略，以加

快网电空间防御体系向纵深发展；研究全网协同、高效自动探测“病

毒”攻击、快速隔离“病毒”感染技术，以提升实时防御能力；研究系

统自我防御、自我重构、自我恢复、自我管理技术，以增强网电空间

的抗毁生存能力；规范完善网电空间装备供应链管理，以消除研制和

采购过程中可能引入的软、硬件威胁。 

美国采用“打断杀伤链”的理念，开展全球信息栅格的综合网络防

御体系建设，届时将嵌入多种基本信息安全防御功能，包括访问控制、

监控、探测分析、响应、内容和属性管理、数字签名、密钥管理、安

全体系、跨域信息协调等。这些功能可灵活调用、协同运用，从而确

保信息和信息服务的高质量、高可靠性。美国 2011 年 12 月公布《联

邦网电安全研发战略规划》，确定了“改变游戏规则”的重点研究领域：

发展新的工具、计算机语言和环境，以开发能够减少漏洞数量、有效

对抗攻击的软件系统；用户可依据安全态势和需求，定制安全可信级

别不同的网电空间；借鉴生物免疫系统的分布式处理、病原体模式识

别、多层保护、分散控制、多样性等原理，研究形成解决网电安全问

题的创新方法，增加攻击的难度和成本。 

（四）网电测评技术向智能自主、综合一体、贴近实用发展 

构建逼真的网电试验环境、对各种网电技术自动高效地测评是提

高网电攻防能力的重要手段。2011 年 10 月，美“国家网电靶场”原型

系统进行首次试验，在一天内构建了一个包含 1100 个节点的复杂网
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络，并进行了相关测试活动，初步验证了大规模网电环境构建、试验

资源自动管理、试验台自动配臵等技术。“国家网电靶场”计划 2014

年建成并投入使用，届时可对美军各类网电装备与技术进行试验、评

估、训练，在 2 小时内建立 10000 个节点的测试，并能够对大规模军

事、政府网络等异构系统（节点）进行仿真；可在 15 分钟内重新组

建测试节点，在 1 小时内重新配臵靶场，在 1 毫秒内对所有的机器进

行时间同步；可对大部分信息网络和信息技术产品进行测试验证，例

如，局域网、广域网、“战术星”和“联合战术无线电系统”、路由器、

军用指挥控制通信和计算机系统、无人飞行器、数据采集与监视控制

系统等设施设备。 

四、对未来战争的影响 

（一）网电武器使传统战略威慑体系受到挑战  

历史的角度看，随着时代与技术的进步，构成战略威慑体系的力

量与手段等要素在不断更迭。当前，网电空间是信息时代人类社会生

存和发展的基础，也成为大国谋求战略优势的新兴领域。针对网电空

间的大规模破坏性攻击，将具有与大规模杀伤武器相似的慑战作用，

已成为当今信息社会首要的现实威胁。虽然，网电空间威慑理论仍在

形成之中，但已表现出具有与核威慑理论不同的特点：威胁程度不同，

核武器直接威胁人类生存，而空间与网电空间武器威胁人类发展，具

有更高的可用性；毁伤效果不同，对空间和网电空间基础设施依赖程

度越高的国家损失越大，具有明显不对称性；展现方式不同，核武器

可以通过试验彰显实力，而网电武器展示后失效风险大，具有发展上

的隐蔽性；影响范围不同，核武器的毁伤范围可以通过当量计算加以

控制，而空间与网电空间遭受攻击后会产生连锁反应，具有“蝴蝶效

应”的发散性。正是由于这些区别，以牙还牙式的传统威慑策略不适

用于网电空间，需要重新构建构建包括政治、经济、外交、军事等手

段的多重威慑体系。 
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（二）网电装备的发展和应用丰富了以往战斗力判定准则 

提高杀伤力、增进机动性和加强防护能力一直是战斗力发展追求

目标。网电空间形成以前，提高杀伤力主要途径是发展释放化学能甚

至核能的技术，不断增强武器系统的毁灭效果，同时辅以信息技术提

升打击精度；提高机动性主要依靠提升以推重比为主要标志的发动机

工作效率，增强武器系统的速度和航程；加强防护能力的方式是以更

厚的钢板、更致密的材料提升武器系统在遭受打击后的生存能力。 

随着网电空间成为战场空间，武器装备的杀伤力、机动性和防护

能力的内涵发生了变化，被赋予新的时代色彩。一是在杀伤力上，从

消灭和摧毁扩展到瘫痪和控制。二是在机动性上，从速度和距离扩展

到数据逻辑变换和频段改变。三是在防护能力上，从追求绝对安全扩

展到强调风险管理，即在遭受攻击后仍能保持系统的基本功能。 

（三）网电武器推动军事对抗从自然实体空间向人造虚拟空间扩展 

与以往战争相比，信息时代战争在作战空间上的一个重大变化就

是战场从陆海天向空间和网电空间延伸。网电空间虽然是依托计算

机、通信设备和嵌入处理器等物质实体而存在，但其功能体现在对各

种信息活动的支撑，其价值体现在能够承载人类社会几乎全部的数字

化信息。在网电空间中，数字化信息意味着财富。正如美军网电司令

部亚历山大上将所述，苹果公司的 iPad 的物理材料成本很低，赋予

其价值的是其所包含的信息和分析这些信息的逻辑过程。 

网电空间作战的本质是争夺对网电空间中数字化信息的控制权

和支配权。有什么样的战争就需要与之相适应的武器装备。当前网络

嗅探器、病毒木马、防火墙等基于软件的武器装备，以更直接的形式

围绕数字化信息资源的发现、采集、传递、处理和应用展开对抗。因

此，基于软件的，以数据形态存在的武器装备成为信息化武器装备体

系中不可或缺的部分。基于软件的数据形态的武器装备，虽然需要以

芯片、通信线路等实体为媒介，但并不附属于上述实体，其本质是一
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段代码，是数字化信息，相对于飞机、大炮等实体化的装备，它们具

有无体积、无质量的虚拟化特征。正是这些虚拟化的武器装备在网电

空间上演了一幕又一幕代码之间的对决，预示未来武器装备发展将走

向硅片带动钢铁、软件牵动硬件的发展之路。至此，21 世纪最重要

的武器装备可能不再是战机、坦克、军舰或导弹，而是网电空间中涌

动的巨大数据流。 
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典型装备 

网电一体攻击系统 

一、研制背景 

2007 年 9 月 6 日，以色列空军第 69 战斗机中队的 18 架 F-16I

非隐身战机，悄无声息地突破叙利亚在叙以边境部署的先进俄制“道

尔”-M1 防空系统，对叙以边境以西约 100 千米处、大马士革东北部

约 400 千米的一处核设施实施精确轰炸，并从原路安然返回。这令叙

利亚高层十分惊愕。据媒体披露，这次以军制胜法宝是其使用美军“舒

特”攻击系统，成功侵入叙军防空雷达网，“接管”控制权，使叙防空

系统处于失效状态。 

现代化防空系统依托雷达网、指控网、通信网实现了信息的高速

交互共享和作战过程的紧凑，形成了一体化防空体系。未来的信息化

战场中，信息网络和电磁频谱将密切交织，必须综合运用电子战和网

络战等多种手段夺取战场主动权。美军“舒特”系统就是针对现代化防

空系统发展的典型的网电一体攻击系统。它通过改进提升和综合集成

电子战侦察飞机、电子干扰飞机和战斗机，实现电子战、网络战、硬

摧毁等多种攻击手段的高度融合。 

“舒特”计划是美国空军 2000 年开始实施的绝密级创新项目，以

美“红旗”军演设计者、空军上校理查德•舒特的名字命名，由 BAE 系

统公司等负责开发，最初曾被称为“作罗盘呼叫机载传输数据链/通用

数据链”（ABIT/CDL）计划，是代号为“大型狩猎”（Big Safari）的秘

密研发机构的众多创新性研发项目之一。 

“舒特”计划是一项渐进式发展项目，已形成了从“舒特-1”到“舒特

-5”的系列化成果。美空军分别在 2000 年、2002 年、2004 年和 2008

年的“联合远征部队”（JEFX）演习中对“舒特-1”、“舒特-2”、“舒特-3”

和“舒特-5”系统进行了试验，“舒特-4”参加了 2006 年“红旗”军演。“舒
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特”系统设备正趋于小型化，将逐步集成到 F-22、F-35、F/A-18E/F 等

战机以及高能微波巡航导弹。 

二、性能特征 

“舒特”系统是一套针对敌方组网武器平台及网络化信息系统的

新型网电攻击系统，具有很强的网电情报融合、分析和网电态势分析

研判能力，可为各级各类人员和作战要素提供实时共享的动态通用作

战视图、数据库和作战方案，为指挥决策、作战计划的制定与作战行

动等提供有力支持。其出现和发展标志着美军已初步具备综合运用信

号层次的能量压制、网络层次的协议攻击、信息层次的信息欺骗等多

种手段对敌战场网络实施体系破击的能力。美军网电攻击一体的“舒

特”系统在电磁辐射源侦测技术、多元目标和态势实时融合技术、信

息系统漏洞挖掘技术、信息网络安全突防技术、远程投送数据包技术

等方面不断取得进展。“舒特-5”可将对时间敏感目标的发现、定位和

打击的时间缩短到 3 分钟。 

（一）快速侦测电磁辐射源 

“舒特”系统主要利用网络中心协同目标瞄准（NCCT）系统协同

海空平台组网对目标网络实施探测，获取生成网电情报的目标数据。

其可快速同步 RC-135、E-8、E-2C、“高级侦察兵”等多种机载情报侦

察监视平台。它可在各个机载情报侦察传感器系统之间建立一个宽带

网络，并采用了一套各个系统都支持的交互规则来协同各个平台对同

一目标来实施侦察监视，从而显著增强对目标的探测能力。“舒特-1”

可以实时监视敌方防空雷达探测结果，并可据此判断隐身系统和地形

遮蔽战术效果。 

（二）实时呈现战场辐射源综合态势 

“舒特”系统不仅可融合雷达、光学设备等各种类型传感器信息，

能够对多源输入数据和兵力部署、军事条令、社会政治背景等相关军



第三章 网电对抗装备 

- 57 - 

事信息进行融合处理，还具备接入并使用国外数字及非数字化商业数

据的能力。信息搜集、融合利用自动化程度高，能把来自多种信息源

的信息整合为一幅连贯的动态图像，并及时更新，连续反映战场态势。

图 3-1 为“舒特-5”参与 JEFX 08 中演习的情况。“舒特-5”可以融合多

个情报源以生成通用作战视图（见图 3-1 的右下部分图），通过动态

分析目标网络的模式和状态，有效选择攻击方式，从而简化规划者制

定动能及非动能作战方案的过程。 

 

图 3-1 “舒特-5”参与 JEFX 08-3 演习的情况 

（三）高效分析敌方信息系统漏洞 

 “舒特”系统能通过 NCCT 等获取的战场目标情报，各类入网探

测手段、网络解析手段获取的目标网络信息，从目标网络的辐射信号

入手，分层分析信号特征、网络连接方式和通信内容，确定目标网络

的性质、范围及各节点间的相互关系，从而识别、定位、确定重要的

网络节点、链路和脆弱点，并以分层的方式呈现网电态势，支持各种

网电行动。 

传感器转发 

 FCS 

罗盘呼叫 
NCCT 

NCC

T通信节点 

 

高级

侦察员 

AOCO 

JSpOC 

GS CAOC 

CAOC 主司令部 

STRAT 

  NRTD FCS 

  外出信号复合跟踪 

BACN 
联合铆钉 

跟踪 

CAOC 转发 

EA 定位 

   NTISR 

备注： 

NCCT：网络中心联合定位技术；FCS：未来战斗系统；EA：电子攻击；CAOC：联

合空中作战中心；BACN：战场机载通信节点；THP：终端到主机协议；JSpOC：联

合航天控制中心；STRAT：战略司令部；NRTD：近实时分发；NTISR：非传统 ISR。 

THP 

“舒特-5” 
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（四）接管控制敌方系统 

据报道，“舒特-2”可使攻击者作为管理员接管网络，并控制网络

节点上的雷达，使敌方雷达探测不到己方飞机。“舒特-3”将非协作的

监视能力扩展用于时间敏感目标，即可以入侵时间敏感目标链路，如

战场上的弹道导弹发射架或可移动的地空导弹发射架。 

（五）实现电子对抗与网络对抗手段的综合一体 

“舒特”系统主要装备于 RC-135V/W“联合铆钉”电子侦察飞机、

EC-130H“罗盘呼叫”电子战飞机等平台，以 RC-135V/W 为中心将以

F-16C/J 为代表的进攻性空中作战打击平台集成一体，实现战场侦察、

电子干扰、网电攻击、精确打击多种功能的集成，形成了从传感器到

射手、信息火力一体的作战网络。例如，在 2004 年 JEFX 演习的“舒

特-3”试验中（如图 3-2 所示），RC-135V 电子侦察机侦察到目标（包

括地空导弹发射架、恐怖分子网络等）后，可以根据战术安排，选择

不同的打击方案：通过数据链路将目标信息传递给 EC-130H 电子战

飞机、由 EA-6B 电子战飞机实施电子干扰；由加装“舒特-3”的

EC-130H 电子战飞机实施进攻性信息战；或者由 F-16 战斗机实施摧

毁性打击。 

 

图 3-2 2004 年 JEFX 演习的“舒特-3” 
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三、影响分析 

网电一体战将成为现实。网电一体战是针对敌方战场网络，综合

运用多种手段实施体系破击的军事对抗行动。以“舒特”系统为代表的

网电一体攻击系统的发展将推动网电一体战成为未来信息化战争中

的一种主要作战形式，充分发挥网电技术力量融合互补后所产生的巨

大的集成优势。届时，将可使用反辐射武器、精确打击武器对敌网络

化指挥信息系统的组网中心、骨干雷达、通信枢纽、信息主要传输链

路等重要节点实施打击，破坏敌方的信息化战场支撑设施及其运作基

础，瘫痪、破坏敌方的战场认知、指挥控制能力。利用电子战手段，

干扰其侦察情报监视系统，压缩其预警探测范围，阻断其信息传递。

利用网络战手段，渗透进入目标网络，实施网络接管或控制网络节点

上的设备，使其预警探测设备致盲，武器发射单元失控；或将计算机

病毒转化为网络可传输数据代码，使其在网络化指挥信息系统中快速

传播，删改系统信息，占用网络资源，破坏系统硬件，使其网络化指

挥信息系统运行时序错乱，资源占用冲突，系统崩溃，破坏其作战体

系的正常运行。 

“接管控制能力”将成为装备效能新的评估准则。舒特系统实现对

敌方雷达网的侵入和接管，代表了网络电磁攻防技术未来的一个重要

发展方向。目前，能够接入网络电磁空间的武器装备都配备电子部件，

其功能或多或少都需要依靠软件的控制来实现。在信息化条件下，只

要侵入、扰乱、控制武器装备中信息系统，就有可能改变武器装备的

机械能、化学能的释放强度和释放目标。因此，网络电磁空间中的军

事行动将更多的以瘫痪敌方装备，甚至控制敌方装备为我所用等方式

达到特定的威慑和战争目的。 
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下一代干扰机 

一、研制背景 

从科索沃战争、伊拉克战争以及多国联军空袭利比亚等近几场局

部战争看，空中电子攻击是提高己方作战飞机生存能力、获得战场制

电磁权、提高空袭作战效能的重要手段。先进防空系统不断涌现、威

胁环境复杂多变，推动更加智能、高效的电子攻击系统的出现。美国

下一代干扰机项目正是在这样的背景下产生的。 

美国海军于 2008 年 2 月正式启动了下一代干扰机方案的分析研

究，将利用最新理念和科技，取代目前正在使用的 AN/ALQ-99 干扰

吊舱，提升空中电子攻击能力。AN/ALQ-99 干扰吊舱于 20 世纪 70

年代服役，装备于美军 EA-6B、EA-18G 电子战飞机，虽然经过多次

升级，但其落后的系统结构和元器件进一步限制了性能的提升，可靠

性和可维护性不断下降。下一代干扰机将以更强的功率、更好的灵活

性、更高的精度和可靠性，成为应对现代化防空系统的重要手段。该

项目由美海军航空系统司令部下属的 EA-6B/机载电子攻击办公室负

责，承包商为 BAE 系统公司、ITT/波音公司、诺斯罗普格鲁曼公司

和雷神公司。2012 年 8 月，美海军正式发布技术开发阶段招标书。

技术开发阶段的中标厂商将需要完成关键技术的孵化和演示、系统结

构、需求定义。根据计划，下一代干扰机将于 2014 年进入工程研制，

2018 年完成样机研制。 

二、性能特征 

对于下一代干扰机，美海军曾这样描述“希望它能具有更高的功

率、更好的计划控制特性、开放的结构设计、更清晰的频谱、完整的

频谱覆盖面以及先进的调制模式，这样才能突防敌方电子系统的所有

专用波形，从而能应对包括远程防空导弹和改进雷达在内的威胁。” 
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（一）宽视野、全覆盖 

下一代干扰机将采用先进的有源电扫阵列（AESA）技术，由六

面有源电扫阵列构成一个六边形天线，形成连续、扇形叠加，有效克

服现有 AESA 有效视野过窄的固有缺陷。下一代干扰机天线可以进行

360°扫描，其视场是当前 F/A-18“超级大黄蜂”和 F-22“猛禽”战斗机上

电扫天线的两倍多。 

（二）逼真干扰 

新一代干扰将采用全数字化激励器，可使干扰信号达到最优，能

以非常高的速度实现在不同信号之间的切换。同时，还采用高保真技

术，可消除变频过程中的寄生信号，快速建立大量逼真的干扰信号。

除此之外，还可制造大量假目标，并确定频率数，以便集中能量。 

（三）智能化干扰 

下一代干扰机可干扰相干雷达。相干雷达采用非常特殊的脉冲序

列，而下一代干扰机可产生类似的脉冲序列，实现比其他方法更有效

的干扰响应。下一代干扰机能够快速调整极化方式，匹配雷达实际波

形，确保干扰的持续性。由于体系结构的限制，AN/ALQ-99 无法实

现这些功能。 

（四）同时干扰多目标 

美军现有的 AN/ALQ-99 干扰吊舱采用机械控制天线，单部发射

机可同时完成的干扰任务有限，难以满足现代战争要求。为应对未来

更大的威胁密度，需增加同时干扰波束。为此，美军在研发下一代干

扰机时，通过采用数字射频存储、直接数字合成、高速存储和光学波

束合成等先进技术，使其具备多波束形成能力，波束控制较

AN/ALQ-99 更灵活，可同时干扰多个目标，且可随着战场电磁威胁

的变化而迅速调整干扰模式。 
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三、影响分析 

美军下一代干扰机将于 2018 年形成初始作战能力，计划装备

EA-18G 电子战飞机、F-35B 战斗机、Group4 无人机等多种平台。下

一代干扰机的应用将对未来防空体系带来新挑战，并将成为重要的态

势感知手段。 

有效提高空中突防和战机生存能力，对未来防空体系带来新挑

战。未来空中突防作战中，下一代干扰机装载于 EA-18G 电子战飞机

上，采取防区外干扰形式，以更大的功率、更加精确和灵敏的为美军

各种战机提供空中电子攻击支援，对威胁美军战机安全的各类电磁辐

射源实施压制和欺骗性干扰，从而达到保护其他战机安全的目的。下

一代干扰机可装载于F-35联合攻击战斗机上，使具备隐身能力的F-35

战机同时具备更强的电子攻击能力，可独立执行空中电子攻击任务，

且无需复杂的集结和协同过程，简化了作战流程，提升了作战灵活性，

有利于提高战机的作战能力和战场生存能力。下一代干扰机可装备于

长航时无人机飞行系统，利用无人机滞空时间长、接收机灵敏度高的

优势，在高度自主的战场电磁攻击管理系统指挥下，既担负战场电子

监视任务，又能执行空中电子攻击任务，是未来美军遂行空中突防和

近距离支援任务的重要力量。 

与其他电子情报系统配合使用，形成多源战场情况侦察体系。在

未来战场上，下一代干扰机除了能独立执行空中电子攻击任务外，还

能采取与其他电子情报系统配合使用的作战模式，以提高作战效能。

下一代干扰机可通过 Link-11、Link-16 数据链或通过其他通信传输链

路与美军情报监视侦察系统合作，共享战场情报信息，提高战场态势

感知能力。最典型的应用是下一代干扰机与 EP-X 电子情报飞机共同

应对战场内各类电磁辐射源的威胁。具体作战过程如下：首先，EP-X

飞机在对整个战场区域实施全频谱电子监视的同时，可及时发现各类
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潜在的电磁威胁辐射源，并对其具体技术参数和部署位臵等情况记录

下来，通过通信传输链路为下一代干扰机提供电子攻击目标；然后，

下一代干扰机通过接收 EP-X 飞机提供的电磁威胁目标信息，并在融

合其他情报信息的基础上，机组人员在高度自主决策系统的支持下选

择合适干扰时机和干扰样式，实施空中电子攻击。显然，这种作战模

式有利于提高下一代干扰机的工作效率和干扰精度，实现精确干扰和

智能干扰的目的。 
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网电靶场 

一、研制背景 

科学的进步常常受限于缺乏足够的工具来支持观测、计量和分

析，航天、生物和分子物理的发展要得益于望远镜、显微镜和分子加

速器的发明与建立。网电靶场是开展网电对抗技术研发和装备验证的

一个现实的、高质量的测量、评估和检验平台与环境。 

网电靶场是适应网电空间领域斗争需要而出现的新的试验手段。

与陆海空天等传统作战空间不同，在网电空间进行攻防技术手段与装

备效能评估、战略战术验证、作战部队训练，主要依靠建模与仿真技

术手段在网电靶场中进行。 

由于现有的网络战试验场规模小，自动化程度低，试验周期长，

所构建的试验环境逼真度低，试验结果的可靠性难以保证，能力存在

严重不足。为适应网电空间领域斗争需要，美、英等国启动网电靶场

项目，开发新型试验手段。 

2008 年，时任美国总统布什签署总统令，实施“国家网络安全综

合倡议”，建设综合性的“国家网电靶场”便是其中的核心内容之一。

该靶场由美国防高级研究计划局负责组建，2008 年 5 月，美国防高

级研究计划局发布建设“国家网电靶场”的信息公告，标志该项目的启

动。计划分为概念设计（2009 年 1 月-2010 年 1 月）、原型开发（2010

年 1 月-2012 年 10 月）、全面建造（2012 年 10 月-2014 年 10 月）和

运行（2014 年 10 月起）4 个阶段。目前国家网电靶场建设正处于第

二阶段，2011 年 10 月，“国家网电靶场”原型机进行了首次实际的网

电试验，在一天内构建了一个包含有 1100 个节点的国防部网络，并

进行了相关测试活动。原型机位于美国佛罗里达州奥兰多市，主要由

多个可配臵试验站、一个高安全性数据中心和一个靶场操作中心构

成。 
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图 3-3 国家网电靶场原型架构 

继美国之后，2009 年英国也提出建立网电试验靶场的计划，即“联

邦网电靶场”（Federal Cyber Range，FCR）计划。诺斯罗普•格鲁曼

英国公司为主要承建单位，牛津大学和英国电信公司等机构参与研

发。“联邦网电靶场”于 2009 年启动建设，2010 年 10 月 22 日开始运

行，这是英国第一个可商业应用的联邦网络安全测试靶场。英国“联

邦网电靶场”设在诺斯罗普•格鲁曼公司位于英国弗莱汉姆地区的设

施内，可为模拟攻击和评估大型网络作战与网络电磁空间安全防御提

供稳健、安全的试验环境。 

二、性能特征 

网电靶场可根据特定试验环境的配臵需要，形成具有一定规模和

相应功能的战术试验网络，为网电作战装备发展提供试验环境，促进

网电装备快速形成作战能力。 

表 3-1 美国“国家网电靶场”原型机与最终靶场的比较 

功能 原型机 最终靶场 

测试节点重组时间 30 分钟 15 分钟 

靶场重新配置时间 2 小时 1 小时 
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100 个测试节点创建时间 6 小时 2 小时 

全部机器的时间同步 10 毫秒 1 毫秒 

实体机模拟 为流通模拟、用户复制、

靶场仪器和靶场工具验

证提供数量标准 

在 4 小时内，根据美国防高级研究

计划局提供的本地实体仪器向创建

逻辑模拟实例，包括芯片和扩展卡 

对实体网络的复制 无明确要求 在国防高级研究计划局提供的基准

内，以实体网络 10%的规模再现网

络表现 

对人员操作的复制 无明确要求 试验活动中 80%的人员行为通过自

动复制完成 

测试时间增减 无明确要求 增加和减少至少 25%的测试时间，

测试结果没有变化 

表 3-2 英国“联邦网电靶场”特性 

特征 好处 

由全球最大的防务公司提供安全和专有的环

境、设施 

高度敏感的数据、信息以及试验状态得到安

全保障，可以保护用户隐私 

舒适的、装备优良的、与红/蓝军小组成员物

理隔离的试验环境，并且在工作地点可以远

离不可避免的中断 

激发试验小组想象力，根据任务节省时间和

成本 

通过对现实威胁的模拟试验，使己方网络能

够抵挡已知的各种网络威胁 

在减轻意外或受到攻击的风险并保证所有已

知的漏洞都得到解决的同时，使业务能够正

常进行。 

超过 100 个物理服务器，能接待数百个虚拟

客户端、服务器以及大量现代网络设备、试

验和监督工具提供非常复杂的环境仿真 

结果以最低风险被立即转移到现实环境中，

同时避免了采购、维护和更新试验室的成本 

对于多种运行场景，具备高度自适应性，具

备使网络快速恢复到初始状态以及复位到指

定状态的能力 

试验小组的大部分时间用于试验，而不是等

待装备重建。多次运行能够实现快速比较，

并且能帮助回答业务问题 

必要时可以为定期进行的试验安排进度，利

用存储的初始设置和以前试验的结果，保持

试验配置以应对不断变化的威胁 

对初始靶场设置和以前的试验进行最大化的

投资，从而增加投资回报，后续试验可以进

行得更快，而且效费比更高 

模拟“将要”实现的网络，并且对“端对端”组

件的比较试验进行“网络安全评估” 

保证在昂贵的集成和认证投资之前拥有最佳

的设计或解决方案 

作为用户环境的直接仿真，靶场为用户网络

管理员和安全人员创建完善的训练环境 

以最有效的方式训练工作人员，达到能够立

即投入使用的结果 

模拟很少发生的、网络操作中心通常无法监

督的、有很强影响的事件，以保持现有能力 

合适的时候对工作人员进行必要的网络安全

训练，就像飞行员利用飞行模拟器实践恶劣

天气或装备失效的情景，加速他们应对恶劣

情况的反应时间 

在一个良好的基础环境内进行试验、研究和

发展，能够快速、灵活地应对改变 

合理使用研究和发展预算，利用网电靶场作

为研究和发展环境 
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（一）快速构建大规模网电环境 

网电靶场将能够模拟包括互联网和“全球信息栅格”在内的军事、

商用、民用以及学术界等多种类型、不同规模的网电环境，可使被试

系统能够在预期的作战运行环境中进行试验并最大限度地提高试验

结果的可信度。未来，“国家网电靶场”将可在 2 小时内建立 10000 个

测试节点，并能够对大规模军事、政府网络等不同类型系统（节点）

进行仿真。 

（二）逼真模拟网络功能、行为和反应 

网电靶场所构建的网电环境具有同真实环境相近的功能、行为和

反应，可生成所设定的网电应用场景，极大提高试验环境的真实性。

美军“国家网电靶场”能以实体网络 10%的规模再现网络表现。在网电

靶场构建的网络环境中，将包括设定虚拟网络使用者，模拟多种网上

行为，产生各种数据流，以及对这类虚拟使用者及其行为进行大规模

复制。 

（三）自动管理试验资源 

在进行试验活动前，可对运算、存储和网电资源进行有效的自动

分配和设臵；在试验过程中，能对各种资源进行动态分配和管理，对

试验进程进行控制；在试验结束后，可快速释放所占用资源。“国家

网电靶场”网络测试速度快，将可在 15 分钟内重新组建测试节点，在

1 小时内重新配臵靶场，在 1 毫秒内对所有的机器进行时间同步，并

可快速集成新加节点，对新设备进行快速测试。 

（四）智能配置试验台 

网电靶场可快速配臵通用“网电资源库”，以获得功能多样、相互

独立的试验台。如，美军“国家网电靶场”采用了“动态自动化靶场技

术”软件系统，实现了试验台建立的自动化，可从通用的计算和网络

资源库中，快速分配网络试验台所需的资源，如主机数量、存储空间、
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网络拓扑关系等，将建立一个试验台所需的时间从几个月减少到几个

小时。 

（五）可靠测评网电试验 

网电靶场可对试验相关数据进行收集、分析与鉴定，对试验配臵

情况和试验结果进行可视化展示，完成对网电作战装备的定量和定性

评估。其可对大部分信息网络和信息技术产品进行测试验证。 

三、影响分析 

网电靶场一旦建成并投入使用，将会大大提升网电战装备试验能

力，为实施网电战的战法与战术演练提供逼真的训练环境，并为美军

网电作战能力的生成提供新的途径。 

为网电作战装备技术研发提供新的试验环境。随着网电攻防装备

和技术水平的不断发展，只有建立专用的网电靶场，才能更有效地对

其作战效能进行检验。“国家网电靶场”可以模拟逼真的网电攻防环

境，在这种虚拟的、可量化并且可控的环境中，对各种网电攻防工具

和技术进行真实、有效、全面和系统的试验与鉴定。 

为网电作战战术战法演练提供新的手段。美国“国家网电靶场”

建成后，将交付美国战略司令部下属的网电司令部进行管理，靶场除

了对网电系统进行试验之外，还将承担训练网电作战人员和演练网电

战战术战法的重要任务，作战人员可以近实战地对网电目标进行攻击

和防御演练。网电试验靶场将成为网电战士巩固理论知识和积累实战

经验的重要平台。 

为网电作战能力的生成提供新的途径。与传统武器装备试验鉴定

不同，网电试验技术本身就是网电技术的一种，网电试验技术具有直

接转换为网电作战能力的条件。如“国家网电靶场”所采用的自动试验

技术、试验进程控制技术等，都能够在一定条件下被用作网电的探测、

攻击或防御技术，并转化为网电作战能力。 
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网电飞行器 

 

一、研制背景 

正如莱特兄弟发明了飞机、人类得以征服天空，美国空军研究实

验室提出了网电飞行器（Cybercraft）的概念，以应对不断增长的网

络攻击威胁、复杂的网络化信息系统管理等问题，并取得网电空间优

势，如同飞机之于空中优势，航天器（卫星）之于太空优势。 

网电飞行器是一种分布式网络智能软硬件系统。概念的提出者美

空军研究实验室认为，网电飞行器是一种可信的计算机实体，设计用

于与其他网电飞行器协作以保护空军的网络。与飞行器一样，网电飞

行器可针对目标携带和使用有效载荷以完成其任务。预计 2030 年，

网电飞行器将日趋成熟，借助不同的侦察、攻击、预警等载荷（以病

毒等形式），实现对己方网电空间的智能防护、敌方网电空间的信息

刺探/窃取/破坏等效果。 

表 3-3 传统飞行器与网电飞行器的对比 

空中和太空运载平台：无人飞行器 网电空间运载平台：网电飞行器 

飞行介质：空中和太空 飞行介质：网电空间 

搭载武器：导弹和炸弹 搭载武器：病毒、蠕虫、控制、信息… 

预期效果：摧毁目标 预期效果：摧毁、削弱、占有、控制、迷惑 

控制：空中/太空/地面行动 控制：支持敌方空中/太空/地面行动的网络链路 

低拦截率：秘密行动（物理上） 低拦截率：秘密行动（软件、射频） 

低探测率：地形遮蔽 低探测率：网络遮蔽 

基地：预定机场 基地：任何网电空间入口 

后勤保障：繁重、持续 后勤保障：轻微、偶尔（软件、射频） 

二、性能特征 

网电飞行器可以形成可升级、可信的分布式自动化系统，并加强
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对网络化资产的态势感知，使网络操作员能实时指挥和控制整个网

络。具体包括：应对网络事件的自动化、防止远程入侵者和恶意程序

以管理员身份进入、加强对网电空间态势的认知等。 

（一）实现网电情报侦察与打击 

预计 2030 年，网电飞行器将广泛应用于网电空间的军事行动，

并在网电空间发挥类似于常规航空器的作用。一方面，网电飞行器可

作为“情报监视与侦察”平台，对敌方网络行为实施搜寻、跟踪、监视

等行动。另一方面，网电飞行器还具备隐形（软件）、网络屏蔽等功

能，可避免敌方的拦截和探测。此外，网电飞行器以网电空间端口为

基地或作为“打击”平台，在网电空间中携带和使用病毒、蠕虫等武器，

可针对敌方陆、空、天的网络设施进行拒止、摧毁、恶化、干扰或欺

骗等行动。 

（二）呈现出动态化、模块化特征 

作为安装在主机上运行的一种软件/硬件，网电飞行器采用分布

式多智能体技术，由智能体和智能体携带的载荷组成。网电飞行器可

以利用不同的动态编码或载荷，在保持以一个稳定的静态码为基础的

同时，可以灵活地执行多种任务，包括网络攻击检测、自动网络漏洞

修复、网络攻击拦截、网络攻击损害评估、网络攻击报告等。 

同时，网电飞行器是一项非常复杂的计算机项目（在某种程度上

是硬件和软件的结合体）。网电飞行器智能体采用包含一个多级信息

流模块的三层体系结构，每级信息流模块可以存储多种动态模块。各

种标准模块为各智能体间协调运行提供通信支持，以及向操作员报告

相关数据。三层是指协调层、序列层和行为层：协调层设定高层目标，

序列层将目标分解为各个行动，行为层利用感知状态和原始反馈回

路，实施各种行动。 
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决定交战

与目标交战

 

图 3-5 网电飞行器作战流程 

（三）应用于完整的网电作战流程 

预计网电飞行器可以在战略、战役和战术三个层次上行动，融合

了多种任务功能，包括信息战、信息保证、情报搜集、信息分发、欺

骗干扰和电子战。比如作战人员进入了一个战斗区域，首先将进行情

报信息的更新——将插头插入战斗区域的电源插座中，这个插座使其

进入了该城市的电力网，进而进入了敌方的计算机网络。作战人员向

系统中注入网电飞行器，如图中 T-1 所示，网电飞行器的任务是定位

敌方人员或军事设施。这时如图中 T0，网电飞行器已经发现了一定

范围内的军事活动。接着，网电飞行器开始执行侦察任务，从而获得

敌方情报（精确位臵、数量、武器等），并发回数据。这时，作战人

员已经转移，并在新的位臵接入网络。而网电飞行器能感受到这种变

化，并把信息发送到新的位臵和接口。网电飞行器得到了一个正确的
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身份认证，并向作战人员发送告警信息，告知敌方人员的最新状态，

在 TN时刻，网电飞行器执行了指令（切断电源、锁住门），并在发回

确认信号后自毁。网电飞行器就实现了城市作战的侦察、评估、执行

等一系列作战行动，大大提高了作战效率。 

三、影响分析 

随着人类对网电空间认识和开发的不断深化，类似网电飞行器这

样的装备与技术发展新概念和新设想将不断涌现，将实现对装备领域

一些原有概念和信条的“修订”甚至“突破”。 

网电飞行器将成为未来战争的核心作战平台，可能颠覆实体化武

器与平台的概念。由于网电空间是渗透于陆海空天传统作战域的，未

来世界网络将无处不在，借助于网电飞行器，作战者可以把网电病毒

等攻击型武器输送到指定目标处，平时窃取情报、战时进行攻击。而

且网电飞行器具备自我销毁和反侦察能力，将进一步增大未来战争的

复杂度，做到来无踪去无影，让人防不胜防。 
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“网电基因” 

 

一、研制背景 

众所周知，基因是我们人类个体的天然“身份证件”，每个人的基

因数量与排列组合方式都是唯一的，基因储存着生命孕育、生长、凋

亡过程的全部信息。通过基因复制、表达、修复，完成生命繁衍、细

胞分裂和蛋白质合成等重要生理过程，基因可以传递给自己的子女，

也就是说，从基因当中就可以追溯出我们的族谱关系。基因的发现是

人类发展史上的一次重大突破，人类有望通过基因揭开生老病死背后

的秘密。而且在基因的思想指引下，科学家们还成功的把基因的概念

应用到生物学以外的领域。 

随着全球计算机网络的迅猛发展，人类在享受着网络所带来便利

性的同时，也面临着计算机病毒感染和攻击的威胁，个别国家、组织

机构甚至将恶意代码当作一种战争武器，有组织有预谋地对他国军政

网络和国家关键基础设施实施致瘫攻击。传统的计算机网络安全防护

手段，如防火墙、入侵检测、安全漏洞探测、虚拟专用网等，在层出

不穷的网电攻击技术面前显得越来越力不从心。网络安全所面临的重

要挑战就是要掌握网电恶意攻击行为规律和特点，提前发现恶意攻击

行为的踪迹，捕捉取证恶意攻击行为线索，进而开发有针对性的、高

效的网电反制武器。而基因恰恰就能够很好的解决这一问题——具有

唯一性而且可以溯源，为此，科学家就把基因的概念引入到网电防御
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领域。 

具有典型代表的是美国国防部高级研究计划局 2009 年提出的

“网电基因”项目（亦称为“数字 DNA”或“网络指纹”），研发对计算机

软件特征进行自主识别和比对的一系列创新性技术，绘制软件的“网

电基因序列”，进而对软件进行分类和分析，以提高网电空间作战部

门对恶意攻击行为的识别、防御能力。预计该项目在 2030 年将取得

初步进展，对于促进网电空间作战防御技术变革、加强执法部门网电

侦察取证和提高情报界网电利用能力具有里程碑意义。 

二、性能特征 

“网电基因”重点在于形成一系列革命性的网电空间细微特征识

别技术，用于网电空间防御与侦察取证，以便搜集、识别、描述并呈

现网电空间中搜集的“人工数字制品”的本质特性及其与使用者之间

的关系，帮助网电空间作战防御部门将探测到的网电空间攻击行为进

行数据原型复制，以确定其身份、世系以及网电空间资产和其使用者

的出处。 

“网电基因”能够自主搜集软件代码自身包含的信息和代码流、函

数调用等众多来自于运行环境的信息，以便迅速分析展现网电空间资

产的细微特征，并进行分类。网电空间资产又叫“人工数字制品”不仅

包括计算机系统、存储介质（如硬盘或光驱）、电子文档（如电子邮

件、图片）、软件源代码、代码段、处理程序、服务、执行指令文件、

数据文件、目标代码、机器码等计算机软硬件，还包括网电空间中数

据包传送顺序。“网电基因”涉及三大主要技术领域：网电遗传学、网

电人文学与社会学和网电生理学。 

（一）利用网电遗传学建立网电空间的谱系图 

网电遗传学旨在为一系列程序建立世系树，以更好地理解软件发

展情况，为探查恶意软件提供帮助，重点研究如何有效识别网电空间
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中各种数据、软件等“人工数字制品”的类型、特征和起源及它们之间

的相互关系。该技术领域重点是根据“人工数字制品”的特性和表现，

识别其世系和来源，并开发出自动化处理技术，力图客观地揭示一系

列构成“人工数字制品”各要素之间的关系，或将这些“人工数字制品”

臵于预先设定好的分类中。 

网电遗传学核心是建立恶意软件世系图，从而可以生成目前尚未

掌握的新情报。它将建立恶意软件与其他数字产品之间的不易被发现

的关联。这些情报关联会在网电空间情报中心、执法部门和工业安全

中心与其他情报进行融合。为实现软件世系分析的目的，必须从网电

基因组中寻找数据间的相关性，基因组顺序必须全部通过自动规范化

程序来生成。网电遗传学原理设计框图及参与各环节运算处理的输入

输出参数，参见图 3-7。 

不同颜色的区域代表不同任务领域。第一行表示样本分析过程中

输入的信息，其信息来源包括内存中的信息、存储介质中的信息、取

证信息、网络信息、电子文档和互联网信息等。对这些信息进行预处

理后，得到右侧的程序的哈希值、模糊哈希值、可视化的“人工数字

制品”和元数据等。网电遗传学实现的核心功能模块主要包括：网电

基因组相关性分析、绘制网电基因组图谱、自动规范化处理和基因可

视化处理界面。 
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图 3-7 网电遗传学处理流程 

（二）利用网电人文学与社会学分析网电空间的社会关系网 

网电人文学与社会学旨在调查研究各程序间的社会关系以及系

统用户和所有软件间的相互影响，主要是研究网电空间中存在的各种

软件、二进制数据或用户之间的社会关系。该技术领域研究主要帮助

执法部门加强对目标团体和个人的公开社会信息搜集调查，同时网电

空间作战防御部门通过国防部用户的主机和网络行为对其身份进行

辨别和确认，以调查内部网络中的恶意行为。这将建立最新的强大网

络架构，作为数据搜集、整合、分析和生产的基础。此外，还包括配

套设施工作空间推动安全环境的快速不间断分析。分析工作主要包括

六个阶段，具体工作流程如图 3-8 所示。 

数据搜集主要通过使用公开来源工具和数据获取能力，同现有数

据搜集器和预处理器相结合。独特搜集方法有：适应社会媒体环境搜

集；传统数据不间断搜集和社会媒体链接以及“人工数字制品”（网络
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软硬件搜集）。主要信息来源可以包括：LexisNexis、LinkedIn、

Facebook、Twitter、其他社会媒体和地址服务、调查中披露的或可获

取的其他数据信息、特定的网站、博客和论坛。 

 

图 3-8 网电人文学与社会学情报分析工作流程概览 

（三）利用网电生理学建立网电空间软件代码库 

网电生理学旨在开发能够对二进制软件进行全自动分析的技术。

基于该分析框架下，使用高速的可升级系统，能够在不经过人机交互

的条件下，自动分析计算机软件的二进制编程语言，其分析效果可与

最优秀的逆向工程专家相媲美，从而帮助分析人员快速了解软件的功

能和意图。网电生理学主要采取的技术分析方法包括静态二进制分

析、静态内存分析和运行环境分析等。 

从具体实现角度进行分析，网电生理学主要包括七个功能模块：

一是样本信息与预处理器；二是样本库；三是样本分析与可视化界面；

四是基因库；五是特征库；六是静态内存分析与运行环境跟踪；七是

可信推理与推断网络。恶意软件全自动分析技术框架如图 3-9 所示。 
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图 3-9 网电生理学恶意软件全自动分析技术框架 

三、影响分析 

“网电基因”的大力发展，特别是当前美军强制推广使用此类网电

空间恶意行为取证及积极防御技术，将对人类战争尤其是网电空间作

战产生深远的影响。 

“网电基因”将赋予作战者全程精确、有效控制的能力。类似于基

因谱系图，一旦“网电基因”谱系“绘制”成功，而且随着物联网等技术

的突破，未来作战者和武器装备在现实空间、网电空间的一举一动都

将记录在案、一目了然，人类甚至将不再具有隐私，这将深刻的改变

战争模式，将更加强调“不战而屈人之兵”的战争威慑，而不再是简单

的冲突流血伤亡。无所不在的战场感知能力、超大容量的信息共享能

力，使得决策更加精细科学，物质的聚散和能量的释放更趋理性，战

争的可控性大大增强。使信息化军队具备了从作战目的、作战范围、

打击目标、作战手段、投入兵力到持续时间等诸方面实施全程精确、

有效控制的能力。 
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超级病毒 

 

 

一、研制背景 

在现实世界里，病毒真是很神奇又让人很恐惧的东西，它比细菌

还小、没有细胞结构、只能在细胞中增殖，是一类非细胞型微生物，

由蛋白质和核酸组成，多数要用电子显微镜才能观察到。但如此小的

微生物体，给人类带来的烦恼是很大的，有些病毒所引起的疾病会导

致死亡，例如狂犬病；有的会跟你一辈子，例如乙肝；也有的只是来

拜访一下，坐坐就走，很“友善”的，例如普通流感病毒。有些病毒在

人类历史上疯狂肆虐过，例如天花，但最终被人类征服了，在自然界

中消失。有些不敢说消失，却走的无影无踪，例如，非典病毒，真是

神龙见首不见尾。 

而在网电空间中，同样也存在着由一行行代码所组成的计算机病

毒，而且源起相当早，在第一部商用电脑出现之前好几年时，电脑的

先驱者冯·诺伊曼在他的一篇论文《复杂自动装臵的理论及组识的进

行》里，已经勾勒出病毒程序的蓝图。不过在当时，绝大部分的电脑

专家都无法想象出这种能自我繁殖的程序。随后，计算机病毒经历了

单机版病毒（震荡波、冲击波、熊猫烧香等）、联网病毒（扫荡波、

木马下载器等）多个阶段，人们都知道计算机病毒能够对信息系统造

成破坏作用，例如格式化硬盘、删除文件数据等，具有破坏性，复制

性和传染性。但是人们万万没有想到虚拟网电空间中的病毒竟然也可
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以像现实生活中的天花、非典病毒一般猖狂，造成现实世界的电厂停

电、设备失控、飞机停飞，直到震网、火焰等超级病毒的出现——对

现实世界造成毁坏影响的一类病毒。 

二、性能特征 

预计 2030 年，超级病毒不仅仅局限在数据、软件层面，而是在

高度互联的未来世界里，通过软件控制硬件，实现对实体工业系统、

武器装备等设施造成大规模物理性损伤和破坏，甚至可以成为一种战

略性武器而存在。 

（一）隐蔽性强 

超级病毒采用了复杂的注入方式，具有极强的隐蔽性，同时使用

多种密钥对数据进行加密，对抗防病毒软件的查杀。相比较而言，新

一代病毒更善于隐藏自己、伪装自己。主题会在传播中改变，或者具

有极具诱惑性的主题、附件名。许多病毒会伪装成常用程序，或者将

病毒代码写入文件内部长度不发生变化，使用户防不胜防。还有的病

毒在本地没有代码，代码存在与远程的机器上，这样杀毒软件更难以

发现病毒的踪迹。 

 

图 3-11 震网病毒 

事实上，伊朗核设施 2010 年 9 月就遭到来源不明的网络病毒攻

击——西方学者为该病毒冠名震网，纳坦斯离心浓缩厂的上千台离心

机报废，刚封顶的布什尔核电站不得不取出核燃料并延期启动。事件
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所造成的严重后果，令世人震惊。数月来，计算机病毒专家在对震网

病毒进行多方面研究后认为，美、以应该是这次事件的始作俑者。这

种推断不论从技术角度，还是从政治角度来看，恐怕都不是空穴来风。

但是，震网病毒究竟来自何方，至今查无实据。人们普遍的看法是：

这一事件表明，目前网络病毒的危害性日益严重，开始对国家重要工

业与国防基础设施造成严重破坏。概括起来，此次攻击伊朗核设施的

震网病毒主要由两部分组成：第一部分使伊朗的离心机运转速度失

控，直至瘫痪；第二部分让电脑程序秘密录制浓缩厂离心机正常运转

时的状况，当离心机失控后，程序会自动播放录像带，向监控设备发

送“正常数据”，制造正常运作的假象。这种“（频率）变而不显，（机

器）损而不炸”的“诡异”绝招致使伊朗在发现异常时，已然束手无策。 

（二）潜伏期长 

 

图 3-12 火焰病毒 

超级病毒往往具有潜伏期长的特点，在病毒注入敌方系统或者网

络后将不进行任何破坏操作，只是利用一些后门将窃取到的情报信息

传送回去，比如超级病毒能够获取被感染计算机进程、键盘、显示器、

麦克风、存储设备、网络、Wifi、蓝牙、USB、打印机等，并发送到

恶意攻击者指定的服务器。而且在必要的时候，可以发动网电攻击，

窃取用户信息、恶意删除数据、传播虚假消息、致瘫和控制目标设备

等破坏活动。 

2012 年伊朗就因石油部门出现大量信息与数据失窃，导致无法
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正常进行石油生产和出口。后经伊朗国家计算机应急响应小组证实，

通过对伊朗石油部门大规模数据丢失事件的调查，发现了一种新的攻

击病毒。为避免该病毒继续制造危害，伊朗被迫暂时切断了海湾附近

哈尔克岛石油设施的网络连接。这就是一种超级病毒的雏形，名为火

焰病毒，全称为 Worm.Win32.Flame，是一种后门程序和木马病毒，

同时又具有蠕虫病毒的特点。只要其背后的操控者发出指令，它就能

在网络、移动设备中进行自我复制。一旦电脑系统被感染，病毒将开

始一系列复杂的行动，包括监测网络流量、获取截屏画面、记录音频

对话、截获键盘输入等。被感染系统中所有的数据都能通过链接传到

病毒指定的服务器，让操控者一目了然。火焰设计极为复杂，能够规

避 100 种防毒软件。感染该病毒的计算机会自动分析自己的网络流量

规律、自动录音、记录用户密码和键盘敲击规律，将用户浏览网页、

通讯通话、账号密码乃至键盘输入等纪录及其他重要文件发送给远程

操控病毒的服务器。一旦完成数据搜集任务，病毒还可自行毁灭，不

留踪迹。目前看来，火焰的攻击活动不具规律性，个人电脑、教育机

构、各类民间组织和国家机构计算机都是其捕猎对象，电子邮件、文

件、消息、内部讨论等都是其搜集目标。 

（三）攻击精度高 

超级病毒的另一突出特点是技术水平高、结构复杂，可能由多个

功能模块构成，包含多种加密、压缩算法和文件格式。从而呈现出攻

击目标精准化、危害程度严重化等发展态势，对传统网电安全防线造

成了巨大的冲击。 

事实上，精准式攻击的特点在 2012 年的攻击手段和攻击思想中

已经得到了体现。以 2012 年备受关注的先进持续性威胁（APT）为

例，攻击者将长期关注目标信息系统，寻找信息系统在网络层、应用

层、系统层等方面的漏洞，利用漏洞入侵系统，窃取系统上的重要文
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件和数据。之后，攻击者还将以系统为“跳板”，对内部网络上的其他

系统进行渗透，获取更多的重要数据和权限，实现对目标系统的完全

控制。种种迹象显示，精准式攻击越来越受到攻击者的青睐，而攻击

目标通常是服务器上的重要数据和关键业务系统。更加危险的是，这

些新型的攻击和威胁主要针对国家重要的基础设施和单位进行，包括

能源、电力、金融、国防等关系到国计民生，或者是国家核心利益的

网络基础设施，给国家信息安全防护体系带来了巨大的压力。 

类似的还有 2012 年出现的迷你火焰（miniFlame）。该病毒已经

侵入伊朗、黎巴嫩、法国、美国等多个国家的电脑，近 50 家大型公

司报告称已感染此病毒。攻击行为方面，“迷你火焰”是在已感染“火

焰”或“高斯”病毒的电脑上侵入系统，盗取目标电脑上的重要数据，

并控制被感染的系统。因此，迷你火焰被认为是继火焰等病毒之后第

二波网络攻击的网络武器，具有很高的精准度。此外，2012 年 8 月

份，在沙特阿拉伯石油公司和卡塔尔液化气公司遭到的网络攻击中，

一种被称为沙蒙（shamoon）的精准性攻击病毒也浮出水面。这种病

毒将攻击目标锁定在能源企业或部门上，成功侵入系统后，病毒将通

过网络窃取电脑上的相关数据，并对原数据进行永久删除操作，甚至

改写硬盘上的启动引导记录以及分区表，致使目标系统无法启动。报

道指出，沙特阿拉伯石油公司遭到沙蒙病毒攻击后，用了半个月时间

才恢复主要内部网络，遭受损失的计算机数量超过 30 万台。 

（四）变种速度快 

超级病毒保持活力和攻击力的一个重要特征就是变种速度极快

——新病毒层出不穷，老病毒也充满活力，并呈现多样化的趋势。变

形病毒自身代码和结构在空间上、时间上会与原病毒有很大的不同，

但是其攻击目标将保持不变，具有一定的智能化特征。 

超级病毒的这个特征在震荡波病毒上体现的比较突出，在二十一
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世纪初，震荡波病毒大规模爆发不久，它的变形病毒就出现了，并且

不断更新，从变种 A 到变种 F 的出现，时间不用一个月。在人们忙

于扑杀震荡波的同时，一个新的计算机病毒应运而生——“震荡波杀

手”，它会关闭震荡波等计算机病毒的进程，但它带来的危害与震荡

波类似：堵塞网络、耗尽计算机资源、随机倒计时关机和定时对某些

服务器进行攻击。而且计算机病毒向混合型、多样化发展的结果是一

些病毒会更精巧，另一些病毒会更复杂，混合多种病毒特征，如红色

代码病毒就是综合了文件型、蠕虫型病毒的特性。 

三、影响分析 

 

图 3-13 超级病毒展望 

未来超级病毒会在更加先进网电侦攻防技术的基础上，将实现功

能的多样化、行动的智能化，最终对现实世界造成不可恢复的毁灭性

损害。可以预见，超级病毒将广泛的应用于军事、政治和经济领域的

网电作战，成为实施网络攻击的重要手段，真正做到了四两拨千斤

——利用软件来破坏对手的硬件设备，造成设备和人员的物理损伤。

和平时期可用于广泛收集他国政府、企业的重要信息，为全方位掌握

他国安全形势提供关键数据。战争时期为获取关键信息优势提供重要

支撑，利用日常搜集的情报对他国或组织进行经济制裁或发动网络攻

击。 
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第四章 天基信息系统 

                    ——―千里眼‖和―顺风耳‖编织的太空网

络 

随着空间在国家安全和军事作战中地位与作用的日益凸显，世界

主要国家加快航天装备更新换代，一批新型的侦察、预警、通信、导

航等卫星相继服役，利用空间的能力迈上了一个新的台阶。航天技术

和信息技术快速发展，航天装备对陆海空作战的战术支援能力不断加

强。随着天基信息系统的大规模应用，不仅确立了其在信息化战争中

的核心地位，也在不断改变着战争理念和战争样式。 

一、概述 

现有的军用卫星已经构成了较为完整的天基信息系统，涵盖侦察

（预警）、通信和导航等应用领域。侦察卫星利用可见光/红外相机、

合成孔径雷达、大型可展开天线阵和红外探测器等探测手段，能够在

太空中获取目标的各种

图像信息，截获和监听

―看不见、摸不着‖的电磁

信号；军用通信卫星如同

太空中的―烽火台‖，能够

迅捷地传输高质量的语

音和图像等信息；导航卫星就像人造的―北斗星‖，能够为武器装备和

载体提供精确的时间和位臵信息。据美国忧思科学家联盟统计（见表

4-1），截至 2012 年 7 月 31 日，全球共有 1016 颗卫星在轨运行，其

中军用卫星约占 27.2%（图 4-1 给出了在轨军用卫星分类情况），而

且部分民用卫星也具备军事应用功能。到 2030 年，新型军用卫星陆

续服役，利用空间能力将极大提高，包括：改进性能提高空间分辨率、

构建卫星星座提高时间分辨率、提高光谱分辨率以辨识真假目标；发

表 4-1 在轨卫星分类统计表 

卫星用途 数量 合计 总计 

军用卫星 276 276 

1016 民用 

卫星 

政府卫星 341 
740 

商业卫星 399 
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展超大容量、快捷的新型通信卫星系统；提高导航卫星定位/授时精

度、抗干扰能力等。 

 

图 4-1 在轨军用卫星分类统计 

（一）太空中的“千里眼‖、―顺风耳‖实现对目标的全方位侦察 

侦察卫星能够从太空中感知目标的一举一动。根据其功能，侦察

卫星可分为成像侦察卫星、导弹预警卫星和电子侦察卫星（包括海洋

监视卫星），能够以不同的方式―看到‖或者―听到‖目标。 

从最早的美国―科罗纳‖计划起，成像侦察卫星（包括光学成像卫

星及雷达成像卫星）就极大地改变了情报信息的获取方式。美国现役

―锁眼‖光学成像侦察卫星的空间分辨率可达到 0.1 米，也就是能够分

辨出地面上间隔 10 厘米的两个物体，而―长曲棍球‖雷达成像侦察卫

星的空间分辨率为 0.3 米，能够识别各类固定的地面目标，并具有一

定识别伪装目标的能力。 

导弹预警卫星和电子侦察卫星也是重要的侦察卫星类型。目前只

有美国和俄罗斯进行了作战部署，而法国正在开展相关技术的在轨试

验。现役的导弹预警卫星通常部署在距地面 36000 千米的地球静止轨

道，而美国和俄罗斯正在研制、部署的新一代导弹预警卫星系统增加

了对极轨区域的覆盖，并且正在试验距地面 1000 多千米的低轨道卫
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星星座，实现对弹道导弹飞行全过程跟踪（参见第八章―导弹防御系

统‖部分）；电子侦察卫星可通过直径多达 100 米的大型天线探测和定

位通信设备、雷达、舰船的微波辐射信号，也是最为神秘的侦察卫星，

如美国―顾问‖卫星、―巡逻兵‖天基广域监视系统卫星和俄罗斯―莲花‖

卫星等。 

（二）安全、灵活的军用通信卫星有效地联络各作战要素 

作为现代战争的神经中枢系统，军用通信卫星可实现飞机、舰船

和车辆等不同平台之间的中低速率近实时通信。例如，美军现役的―全

球广播业务‖（GBS）系统将 1 兆字节的空中任务信息发送给多个作

战用户只需不到 1 秒的时间。同时，现代军用通信卫星已具备了较强

的抗干扰、抗截收与安全防护能力。其典型代表是美国的―军事星‖

系统和―先进极高频‖系统。战场语音、视频等数据的实时传输需求和

商业卫星通信业务的快速发展，使得卫星通信已开始从 Ku 频段转向

更高频率的 Ka 频段，以拥有更大的带宽。发达国家正在发展具有超

大容量、灵活的卫星通信系统。美国发射首颗―移动用户目标系统‖

卫星，单星通信容量是现役―特高频后继星‖的 4 倍，完成 5 星组网后

将达到 10 倍，可直接为前线作战人员提供通信服务。 

（三）人造―北斗星‖确保各种武器平台具备统一的时空基准 

导航卫星以精确的时间测量为基础，能够为陆、海、空、天的作

战平台与武器装备提供高精度的位臵和速度信息，以及为未来的网络

化战场提供统一的时空基准。在伊拉克战争期间，美国―全球定位系

统‖（GPS）的应用比例已经占美军所使用精确制导武器的 57%。作

为目前应用最广泛的卫星导航系统，GPS 系统正在通过现代化改进计

划分阶段向第三代系统过渡，从而进一步提高定位与授时精度、覆盖

能力、抗干扰能力和自主运行能力。 

美国发展了 GPS 系统对特定区域的信号屏蔽技术以遏制特定对
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象使用。针对这种情况，俄罗斯、欧洲以至日本和印度都在积极发展

各自的卫星导航系统，以便应对可能出现的 GPS 信号中断的危机。 

二、发展思路 

作为战场态势感知的重要手段，侦察卫星必须具备高的空间分辨

率、时间分辨率、光谱分辨率，灵敏、机动和大幅宽的监视能力，以

及多种探测手段与模式结合的导弹预警能力；通信卫星必须具备超大

容量、动中通、可重组网络和强抗干扰/截收能力；导航卫星必须具

备高定位与授时精度、抗干扰和星座自主运行的能力。这些要求使得

世界主要国家更加注重以作战任务能力的需求为牵引，构建功能全面

的天基信息系统。另外，建设天基信息系统所需的巨大投资也迫使各

国采取多种新的发展模式。 

（一）从支撑战略决策转向基于作战任务的战略/战术应用 

在发展之初，天基信息系统主要用于支撑战略决策，如利用卫星

侦察和监视敌方纵深的作战部署、掌握敌方的战略意图。在 20 世纪

初的几场局部战争中，来自卫星的图像情报、语音/视频通信、导航

定位等信息为军事行动提供了可靠的情报支持。 

针对天基信息系统战术应用的不足，美军进一步提出，要从作战

任务及其要求的能力出发，发展―战术星‖、―移动用户目标系统‖等战

术侦察、通信系统。其目的是更全面、更充分地利用空间，通过天基

信息系统向前线作战人员提供战场实时态势感知能力，将空间系统与

作战装备进行完全集成，最终实现最大限度地发挥陆、海、空、天一

体化联合军事行动的有效能力。 

（二）构建功能更为完善的天基信息网络 

除美国和俄罗斯外，其他国家目前均尚未建立完善的天基信息系

统。近年来，欧洲各国不断加强自身天基信息系统建设，共享侦察卫

星数据和通信卫星带宽等，并且联合发展了规模庞大的―伽利略‖全球
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卫星导航系统。未来，随着卫星应用在军事领域的不断深入，天基信

息系统不仅性能先进、功能完善，而且能够形成集侦察、通信和导航

为一体的网络化系统，能够安全、高速地传输各种图像和视频数据以

及战略/战术指令，准确地定位各种武器平台，不仅能够―看得清‖，

更能够―传得快‖、―定得准‖。 

（三）采用―军商共存、军民两用‖的发展模式 

由于天基信息系统所需的投资巨大，美、欧等国家近年越来越注

重采取军商共存或者军民两用的发展模式，减小仅部署军用系统的风

险，并分担投资成本。以美国国家地理空间情报局的―增强视景‖计划

为例，美国政府以购买高分辨率图像服务的形式，大力发展了两家商

业卫星成像公司，并鼓励其投资硬件建设，包括高分辨率商业成像卫

星和地面基础设施等。欧洲多数航天项目特别是对地观测卫星项目都

具有军民两用的特点，如法国―昴宿星‖光学成像系统、意大利―地中

海盆地小卫星观测星座‖和西班牙―国家地球观测卫星计划‖等。 

（四）加强多种形式的军事航天项目国际合作 

除军民两用外，近年来，新型军用航天系统的研制也常采用多种

形式的国际合作，主要包括以下三类：一是―一方研制、其他国家购

买服务‖模式，如澳大利亚和加拿大、丹麦等国家已购买了 2 颗美国

全球宽带卫星通信系统卫星；二是―双方或多方共同研制‖模式，如法

国和意大利计划联合研制 2 颗军用通信卫星；三是―各自研制、数据

共享‖模式，如法国分别和德国、意大利签署了光学/雷达侦察卫星数

据共享协议。 

三、技术发展预测 

为建设满足未来信息化战争需求的天基信息系统，国外正在积极

开展多项军用卫星新技术的研发，如可在地球静止轨道或者大椭圆轨

道进行光学成像的高轨道薄膜衍射成像技术、可分辨目标成分的超光



第四章 天基信息系统 

- 90 - 

谱成像技术以及用于下一代导弹预警卫星的红外凝视传感器技术等；

超大容量的卫星激光通信技术、基于 IP 协议的空间互联网技术；进

一步提高导航卫星性能的新型原子钟技术、星间链路与自主导航技

术、抗干扰反欺骗技术。 

（一）视野更宽、看得更细微的侦察卫星技术 

未来的成像侦察卫星系统将具有更高的时间分辨率和光谱分辨

率。时间分辨率表征了卫星对特定区域的重访能力，而光谱分辨率则

表征了对目标成分的辨别能力。物质的光谱就如同人的指纹一样，具

有惟一性。提高光谱分辨率，使成像仪具有数百个成像通道，可以细

化所观测目标的物质组成，进而能够辨别出真假目标。 

由于卫星的轨迹必须遵循轨道动力学原理，单颗侦察卫星要通过

大角度侧摆（40°～60°）才能实现 1 天～2 天的重访时间。而如果由

多颗卫星组成星座或者部署在高轨道（地球静止轨道或者类似俄罗斯

―闪电‖类型的大椭圆轨道），就能够有效地缩短重访时间。与低轨道

侦察卫星相比，高轨道光学成像卫星可以对特定目标地区进行长时间

监视，从而形成连续的―视频‖数据。例如，美国防高级研究计划局开

展的部署在地球同步轨道上的―莫尔纹‖项目，要求其成像能力达到国

家图像判读等级标准的 3.5+级，即空间分辨率为 2.5 米～1.2 米；欧

洲阿斯特里姆公司也在开展一项名为―高分辨率地球静止轨道卫星‖

的技术研究，有望使其空间分辨率达到 3 米左右。 

超光谱成像技术具有反映目标光谱特征的特点，有助于探测并发

现战场伪装目标和隐蔽目标。该项技术目前存在的主要问题在于海量

信息的数据处理与传输、高信噪比成像器件等。近年来，卫星超光谱

成像技术得到了快速发展。美国和欧空局均已进行了在轨验证，而德

国、日本也正在开展相关技术的研究，如德国宇航中心的―环境测绘

与分析项目‖，其星载超光谱成像仪具有 218 个成像谱段。 
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（二）传得更快、更安全的通信卫星技术 

作为下一代通信卫星的关键技术，超大容量、安全的卫星激光通

信和便捷的空间互联网通信能够极大地扩展现有的通信能力，达到现

役军用通信卫星的 10 倍～100 倍。美国曾计划通过转型通信卫星项

目集成这两项技术，并将其作为―全球信息栅格‖（GIG）的天基信息

传输网络。虽然转型通信卫星项目已经取消，但这两项技术仍在发展。 

激光通信可以实现极高的传输速率。例如，转型通信卫星项目已

完成激光通信样机的研制以及激光通信演示，其传输速率达到 10 吉

比特/秒～40 吉比特/秒。此外，由于激光具有极高的空间定向性，激

光通信比传统射频通信更加难以截获或者干扰。随着美国、欧洲、日

本等国家对卫星激光通信技术的深入研究与试验，星间激光通信有可

能在 2020 年前后达到实用阶段，卫星与地面之间激光通信将在 2030

年前后实用化。 

基于空间互联网技术的下一代通信卫星系统可接收并融合各种

频段的通信信息并将其传输给多个用户，如实现 C 频段覆盖区与 Ku

频段覆盖区的互联。通过与地面系统的连接，空间互联网技术可形成

天地一体的通信网络，使通信卫星系统成为全球信息栅格的主干网。 

（三）高精度、自主化的导航卫星技术 

至 2030 年，美、俄、欧三大全球卫星导航系统以及我国―北斗‖

系统并立，日本和印度也建立起区域卫星导航系统。届时，在轨运行

的导航卫星将有 130 颗左右，第三代 GPS 系统的导航精度可达到 0.2

米～0.5 米，而且导航卫星的相关技术也可得到巨大提升。未来的导

航卫星将采用多项新技术以保证更高精度的导航性能，如新型星载原

子钟、星间链路与自主导航和抗干扰反欺骗技术等。 

对于新型星载原子钟，国外诸多的研究机构均开展了相关技术的

研究。其中，美国 NASA 喷气推进实验室研制了空间线性离子阱系
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统，日频率稳定度可达 2.5×10
-17；欧洲伽利略在轨验证组件搭载的无

源氢原子钟日误差为 1.5 纳秒/天。 

星间链路与自主导航是未来卫星导航系统的重要技术基础，可以

减少卫星星座对地面测控站的依赖。新型导航卫星将进一步加强星间

链路与自主导航功能。例如，美国第三代 GPS 卫星将采用 Ka/V 频段

或者激光通信等高速率星间链路。俄罗斯新一代―格洛纳斯‖系统和欧

洲伽利略系统也将增加星间链路功能。 

抗干扰反欺骗技术将提高未来导航卫星系统的性能与生存能力，

也是提高―导航战‖能力的充分体现。第三代 GPS 卫星将采用多种抗

干扰措施，如将信号发射功率提高到 GPS-2F 卫星的 100 倍；采用高

功率点波束发射天线，可同时增强 2 个覆盖区域的信号功率，保证军

用接收机的正常使用。 

四、对未来战争的影响 

尽管未来战争充满各种不确定因素，但天基信息网络通过持续的

目标监视，真假目标的光谱识别，安全、高效的超大容量卫星通信和

精确的定位/授时能力，将对战争进程产生显著影响。 

（一）多传感器融合的战场态势感知使得战场进一步透明化 

在未来战场上，可见光/近红外、雷达、超光谱等多种天基情报、

监视、侦察探测器的协同工作，使战场指挥员能够获得多传感器融合

的战场感知数据，从而有效地减少战争―迷雾‖。这将对攻守双方都产

生极大影响。首先，进攻方可通过侦察卫星系统获取的战场感知数据

制定作战方案、实施战时侦察、进行战后评估等。其次，信息的―被

获取‖也迫使防守方采用更多样的隐蔽、伪装技术，造成大量假信息

混杂其中，以迷惑敌方。 

（二）安全、高效的卫星通信有效地提升信息传输和战场指挥能力 

现役通信卫星系统仅能针对特定作战行动，实现部分视频信息的
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实时传输。在美军海豹特种部队击毙奥萨马·本·拉登的―海神之矛‖行

动中，坐镇白宫的美国总统奥巴马及其安全团队就通过通信卫星实时

掌握了行动的整个过程。而在未来战争中，侦察卫星或者类似

RQ-170―哨兵‖无人机将产生大量的图像、视频等数据，包含数百个光

谱通道的超光谱成像卫星的图像数据更是海量。因此，安全、超大容

量的通信卫星系统对于战场指挥官实时获得战场数据至关重要。 

（三）精确、统一的时空基准有助于协调部队行动，提高远程武器打

击精度 

统一的时间、空间基准是多军种部队进行联合军事行动的基础。

未来的卫星导航系统将不仅能够为己方提供精确的定位和授时信息，

而且能够通过必要的技术手段禁止敌方使用。全球覆盖的导航卫星系

统能够克服惯性导航系统的误差累积效应，用于远程精确打击系统的

全过程导航；惯性导航和导航卫星的组合导航系统还能实现对武器系

统的无源/有源导航，保障导航可靠性和精度。同时，自主运行能力

也将能够确保导航卫星星座在一定时期（如半年）内的自主运行，有

效减少导航卫星系统对地面站的依赖，提高生存能力。 
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典型装备 

高轨道光学成像侦察卫星 

一、研制背景 

现役的成像侦察卫星普遍采用低轨道，而且这些卫星的空间分辨

率（能够区分目标的最小尺寸）在现有光学系统基础上几乎已经达到

极限水平，例如，美国―锁眼‖（KeyHole）侦察卫星的空间分辨率可

达到 0.1 米，即所获取的图像能够显示出长度为 10 厘米的物体。但

是，受限于轨道高度和星载侦察设备的视场，这些卫星的成像幅宽较

为狭窄，犹如通过―麦管‖在看地球。再者，受研制、发射和运营等成

本因素的制约，往往难以发射足够多的卫星进行组网。这导致了现役

侦察卫星系统的时间分辨率（对同一目标重复侦察的最小时间间隔）

较低，无法及时覆盖瞬息万变的战场，实现实时/近实时战场态势感

知的需求。 

在通常情况下，轨道高度越低，空间分辨率可以相应得到提高，

但成像幅宽越小，时间分辨率也越低。为解决低轨成像侦察卫星幅宽

窄、时间分辨率低、无法长期连续监视热点地区的问题，并且还要求

保证一定的空间分辨率水平，研究和发展高分辨率的高轨道光学成像

侦察卫星是有效的解决途径。 

―高轨道‖的概念是指成像侦察卫星工作轨道或者有效弧段的高

度等于或大于 36000 千米，例如地球静止轨道（GEO）/地球同步轨

道（GSO）、类似苏联―闪电‖轨道的大椭圆轨道（远地点高度大于 36000

千米，轨道周期约为 12 个小时）以及其他更高的轨道等。但是，在

高轨道部署成像侦察卫星会面临新的问题——如果将现有低轨卫星

的成像侦察设备直接用于高轨道卫星，那么卫星的空间分辨率必然会

大幅降低；而要提高高轨道卫星的空间分辨率，如果采用现有的光学

成像系统，就必须大幅增大望远镜口径，同时还要提高卫星平台的姿
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态控制精度以保证成像过程的稳定性。例如，要在 GEO 轨道实现空

间分辨率为 1 米的光学成像能力，光学成像系统口径将需要达到 30

米，而系统总质量也将超过 50 吨。这将为卫星的研制和发射带来一

系列困难。因此，必须发展适用于高轨道卫星的新型光学成像技术。 

衍射光学成像技术是一种极具潜力的新型高分辨率光学成像技

术。其基本原理是通过采用衍射光学元件，与传统的折射/反射光学

元件结合形成衍射/折射/反射混合型光学系统。但是，如何制造轻质、

易折叠的大口径衍射透镜是衍射光学成像能否实现的关键问题。近十

年来，光子筛（相当于带有亿万微孔的薄膜）衍射光学元件的快速发

展，使衍射光学成像技术应用于高轨道成像侦察卫星成为现实，从而

产生了薄膜衍射光学成像技术。美国军方对此技术青睐有加，国家侦

察局、空军研究实验室、空军学院等先后开展了相关原理与技术的探

索。2010 年 10 月，国防高级研究计划局公布了―莫尔纹‖（薄膜光学

成像仪实时探测）项目的跨部门意见征询书，提出利用光子筛发展部

署在地球同步轨道上的大型薄膜衍射光学成像系统及其相关的可展

开结构、支撑结构以及星上数据传输、通信系统等。 

 

图 4-2 实验室中的薄膜衍射光学成像系统 
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二、性能特征 

―莫尔纹‖项目是美国军方在近两年来发展高轨道薄膜衍射光学

卫星成像系统的典范，研究其相关设计要求及其关键技术，可以得出

美国未来地球高轨道薄膜衍射光学成像卫星的基本性能。 

（一）可对敌方区域进行长时间、连续监视 

与低轨道成像侦察卫星相比，高轨道成像侦察卫星的成像幅宽要

大得多，卫星对同一地点进行成像侦察的重访周期较短，因而时间分

辨率较高。如果要对全球的覆盖，只需几颗卫星便可以实现（单颗卫

星可覆盖地球表面的 1/3，大约需要 3 颗星便可实现全球覆盖）。而对

于低轨道成像卫星，则至少需要十几颗卫星。―莫尔纹‖项目能够利用

地球同步轨道优势对敌方区域进行长时间的连续监视，非常适于战区

/战术级应用。 

 

图 4-3 DARPA―莫尔纹‖项目设想图 

（二）具备导弹发射探测与跟踪功能 

高轨道薄膜衍射光学成像卫星将采用较高的光谱带宽，具备一定

的导弹预警能力。通过快速动态目标识别与定位能力，或在导弹发射

前发现发射车，或在导弹发射后跟踪导弹羽流，此类卫星可增强美国

新型的―天基红外系统‖（SBIRS）高轨导弹预警卫星的能力，提高对

导弹发射探测、跟踪的正确性。―莫尔纹‖项目的衍射光学薄膜成像系

统将能以 99%的成功率监测―飞毛腿‖级别的导弹发射，且虚警率很
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低。 

（三）可实现大口径与轻量化 

与同等质量、轨道的反射式光学系统相比，薄膜衍射光学成像系

统的空间分辨率能够提高 15 倍；而对于相同分辨率，薄膜衍射光学

成像系统的质量会降低到反射式光学系统的 1/500。因此，更容易实

现大口径和轻量化。而且薄膜衍射光学成像系统基于薄膜工艺，在发

射时可折叠放入整流罩中。这些均能够减小对运载火箭的要求，降低

卫星发射成本。―莫尔纹‖项目衍射光学薄膜成像系统将能作为中型渐

进型一次性运载火箭（其整流罩直径为 5 米）的次级有效载荷发射，

且发射质量小于 1000 千克。 

（四）可降低研制成本 

光子筛衍射器件具有易复制的特点，可利用模板批量生产，避免

了传统镜片先研磨后镀膜的生产工艺，可极大降低生产成本，并提高

生产速度，因而会降低卫星研制成本。在莫尔纹项目中，对于同样的

空间分辨率，光子筛薄膜衍射器件的生产成本将比玻璃衍射光学器件

降低一个数量级。 

（五）具备较强的抗打击和抗摧毁能力 

与有人或无人侦察机以及低轨成像侦察卫星相比，高轨成像侦察

卫星运行的轨道要高得多，敌方打击成本增加，打击难度加大。从而，

高轨光学成像侦察卫星遭到敌方打击摧毁的概率降低，战场生存能力

增强。 

三、影响分析 

从目前的技术发展来看，美国最有可能率先实现部署高轨道薄膜

衍射光学成像侦察卫星，这将帮助其在 2030 年实现―全能之眼‖，对

全球军事活动进行连续监视，使敌方军事活动对美国几乎达到单方面

完全透明，从而进一步加强战场或战争中的不对称信息优势。一方面，
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实时全球覆盖和对战场移动目标的连续监视可以帮助美国发现敌方

部队的兵力部署与动向情况，提前预判分析敌军的作战意图，牢牢掌

控战争局势。另一方面，兼备的导弹预警能力将进一步巩固导弹发射

预警与跟踪识别优势，从而提高导弹防御的作战效率，削弱敌方打击

效能。 
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超光谱成像卫星 

一、研制背景 

超光谱成像（Hyper-spectral Imaging）技术是利用连续光谱波段

如紫外到红外波段获取目标区域图像的一种新型成像技术。它在多光

谱成像技术的基础上发展起来，但与其具有显著的区别。多光谱成像

技术（Multi-spectral Imaging）采用的光谱波段较少，一般为几个到

几十个，即 λ/Δλ≈10，且不连续；超光谱成像技术采用的光谱波段通

常可达到数百个，即 λ/Δλ≈100；

未来的超高光谱成像技术，光谱

波 段 可 达 到 1000 个 ， 即

λ/Δλ≈1000。由于超光谱成像技术

的独特性能，人们从 20 世纪末开

始将超光谱成像仪应用于卫星成

像的探索，如下表所示。目前，

超光谱成像卫星技术已进行多次

在轨演示，但距离业务化运行尚

需时日。 

表 4-2 国外典型的超光谱卫星概况 

卫 星 强力星-2.1 地球观测-1 普罗巴-1 战术星-3 

成像仪 FTHSI Hyperion CHRIS ARTEMIS 

国 家 美国 美国 欧空局 美国 

发射时间 2000 年 2000 年 2001 年 2009 年 

光谱范围 475～1050 纳米 400～2500 纳米 415～1050 纳米 400～2500 纳米 

谱段数量 142 220 62 400 

光谱分辨率 85 纳米 10 纳米 1.25～11 纳米 5 纳米 

空间分辨率 30 米 30 米 25 米 – 

状 态 退役 在轨运行 在轨运行 退役 

 

 

图 4-4 多光谱成像与超光谱成像比较 
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近年来，主要国家纷纷出台超光谱成像卫星的发展计划，例如，

德国宇航中心规划的 2 颗―环境测绘与分析计划‖（EnMap）超光谱成

像卫星，在可见光/近红外波段和短波红外波段分别包括 96 个成像谱

段和 122 个成像谱段。 

二、性能特征 

与传统的多光谱成像卫星相比，超光谱成像卫星往往在细节侦

察、星上数据压缩等方面上具有显著优势，并且还将成为未来快速响

应航天装备的组成部分。 

（一）可形成连续的光谱曲线，便于进行细节侦察 

与多光谱成像技术相比，超光谱成像技术在工作波段上的数量级

提升会引起其成像性能的质变。反映在波谱特征上，多光谱成像只能

对目标特征谱段成像，产生离散而非连续的光谱曲线；超光谱成像则

可形成光滑连续的光谱曲线，除了获取目标的空间信息之外，还可获

取随波长分布的光谱辐射信息，这使得一些在宽波段成像中不可探测

的物质，在超光谱成像中能被探测。因而，作为成像侦察卫星，超光

谱成像卫星可提高对目标物体的细节判断和伪装侦察能力。据报道，

―战术星‖-3 卫星搭载的超光谱成像仪可以像特殊油画那样显示细节。

该成像仪由望远镜、成像分光

计、高分辨率感光设备以及图

像处理器组成，其成像光谱可

涵盖可见光/近红外波段和短

波红外波段，光谱分辨率为 5

纳米，如果经过地面校准试验，

则可以达到 1 纳米。 

（二）具备较强的星上数据压缩能力 

受到星上数据处理器处理能力和卫星数据传输通道的限制，超光

 

图 4-5 “战术星”-3 卫星的超光谱成像仪 
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谱成像仪形成的庞大图像数据量，必须在轨进行有效的数据压缩之

后，依靠数传系统，将数据送回地面。在轨数据压缩质量的好坏，将

直接影响地面复原光谱图像数据的质量，进而关系到目标属性的确

定。因此，超光谱成像卫星必然具备比现有卫星强得多的星上数据压

缩能力。 

（三）可具备战场快速响应能力 

美军目前已经在探索超光谱成像卫星的战场快速响应能力。―战

术星‖-3 卫星在轨演示项目的主要目标之一便在于，验证完成超光谱

成像采集和处理的战术任务，以及在接到指令 10 分钟之内完成从对

特定目标成像到产品交付的快速响应能力。2010 年，―战术星‖-3 卫

星由空军研究实验室移交给空军航天司令部，使美军战场指挥官第一

次拥有了自己控制的情报、监视与侦察卫星，卫星必须根据其要求进

行轨道机动。―战术星‖-3 卫星在之后的工作期间，除了向美国南方司

令部提供成像数据帮助海地、智利地震灾区重建外，还向佛罗里达州

迈阿密基地的联合作战司令部提供了 20 多次数据，支持了美军在加

勒比、中美、南美的军事行动。 

三、影响分析 

从已有的技术成熟度和世界各国的重视程度不难看出，超光谱成

像卫星作为下一代成像侦察装备，必将在 2030 年战争中发挥重要作

用和影响，具体表现在以下几个方面： 

帮助军方识别各种目标，使发现和准确识别伪装目标或地下目标

成为可能，进而可精确打击。根据目标与伪装材料不同的光谱特性，

利用超光谱成像卫星可以从伪装的物体或透过土壤表面发现隐藏目

标。在阿富汗军事行动中，―地球观测‖-1 卫星已经对美军确定地下目

标和伪装目标提供了有力支持。 

帮助海军充分利用海洋环境进行海战。利用超光谱成像卫星，结
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合为近海开发的物理、生物、光学模型，例如海水的透明度、海洋深

度、水下危险物、海流、油泄漏、海底类型、海洋大气能见度、潮汐、

海滩特征等成像数据，可为海军近海作战提供战场环境监测准备。 

在常规情报侦察中，把握敌方发展先进武器的秘密，在战前赢得

制胜先机。在战前或战时的情报侦察中，超光谱成像卫星甚至可以根

据工厂生产产生的烟雾的图像光谱特征判断其生产武器的类型，开展

武器生产秘密调查，这有助于了解敌方武器装备构成及其水平，为以

后的作战积累情报信息。 
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新一代军用通信卫星系统 

一、研制背景 

多年来，先进的军用通信卫星技术为美国等西方国家所垄断，尤

其是美国，其拥有的世界上技术水平最高、能力最强的军用通信卫星

系统已经屡屡在现代作战运用中表现出良好的技战能力，发挥了对信

息化战场的独有信息传输优势，为推进战争进程做出了巨大贡献。除

美国外，法、英、德等欧洲国家在新型军用通信卫星方面也取得重大

进展，相继部署了多颗先进的军用通信卫星，如法国―锡拉库斯‖-3 系

列、英国―天网‖-5 系列、德国―联邦国防军通信卫星‖系列等。 

通过多次局部战争的启示，美国认识到，现役军用通信卫星系统

容量和传输速率均不能满足信息化战场高带宽和传输速率的要求，尤

其是不能满足美军正在大力构建的网络中心作战体系的需求。美国要

求新一代的军用通信卫星在适应恶劣的信息战环境，具备抗毁、抗干

扰/抗截收能力的前提下，必须满足未来战场各种类型海量数据的大

容量、高速率传输，并全面实现由战略通信向―点对点‖的战术通信的

转型。 

 

图 4-6 美国军用通信卫星的发展 
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美国军用通信卫星系统的架构通常涵盖三个方面，即宽带通信卫

星、受保护（保密）通信卫星和窄带（移动）通信卫星。新一代军用

通信卫星系统的设计仍沿袭了这种架构，分别对应―宽带全球卫星通

信‖（WGS）系统、―先进极高频‖（AEHF）系统和―移动用户目标系

统‖（MUOS）。出于军事转型与网络中心战的需求，美国曾计划部署

集宽带、受保护、移动通信于一体的―转型通信卫星‖（TSAT）系统

项目。该项目虽然于 2009 年终止，但包括美国空军在内的多个机构

和企业仍在开展相关技术的深入研究。 

二、性能特征 

目前，美国新一代军用通信卫星系统均已进入部署阶段，已在轨

运行的卫星包括 4 颗 WGS 卫星、2 颗 AEHF 卫星和 1 颗 MUOS 卫星。

其中，WGS 系统已实现除美国本土以外的世界范围的覆盖，AEHF

系统具备初始运行能力。 

（一）宽带全球卫星通信系统——高速的信息通道 

WGS 系统是第三代国防卫星通信系统（DSCS-3）的后继系统，

由部署在地球静止轨道的 6 颗卫星组成（包括 1 颗备份卫星），目前

已发射了 4 颗。该系统原计划是转型通信卫星系统（TSAT）部署之

前的过渡宽带卫星系统，因此，早期也称为宽带填隙卫星系统。 

与 DSCS 系列卫星相比，WGS

卫星采用了多项新技术，如相控阵天

线、数字信道机等，并且增加了 10

副独立、可控的 Ka 频段碟型天线，

用于增加全球广播服务和实现双向

卫星通信。其中，相控阵天线可形成

8 个波束，用于 X 频段通信信号的接

收/发射，其采用先进的电控组件取

 

图 4-7 宽带全球卫星通信卫星 
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代了机械式反射器，使卫星的通信波束能够快速变化；数字信道机把

上行链路的带宽划分为 1870 多个信道，不仅能够进行 X 频段/Ka 频

段终端的双向通信，而且实现了 X 频段终端与 Ka 频段终端的跨频通

信。通过上述技术，WGS 卫星具备大容量的 X 频段和 Ka 频段通信

能力。对于不同频率、信号调制方式的用户终端，单颗卫星的通信容

量为 1.2 吉比特/秒～3.6 吉比特/秒——10 倍于增强型 DSCS-3 卫星。

对于无人机如―全球鹰‖等的情报、监视与侦察（ISR）任务，单颗 WGS

卫星可提供通信速率为 137 兆比特/秒～274 兆比特/秒的链路。 

 

图 4-8 宽带全球卫星通信系统的基本架构 

（二）先进极高频系统——安全、保密的信息链路 

保密卫星通信系统是美军用于确保战争状态下安全通信能力的

战略和战术通信系统，具有较强的防护和生存能力。作为第三代系统，

AEHF 系统由 3 颗地球静止轨道卫星组成，以增强并逐步替代现役―军

事星‖系统。其抗干扰/抗截收、安全的高容量卫星通信链路可用于全

谱任务领域，包括陆海空作战、特种作战、战略核操作、战略防御、

战区导弹防御以及空间作战与情报等。至 2012 年 8 月，美军已完成
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2 颗卫星的部署，还有 2 颗卫星处于建造阶段，美国空军计划再采购

2 颗卫星，以完成对整个星座的备份。 

表 4-3 美国保密通信卫星的性能比较 

 
军事星-1 

（1994 年） 

军事星-2 

（2001 年） 

先进极高频 

（2010 年） 

转型卫星 

（已取消） 

数据传输率 低数据率 中等数据率 扩展数据率 扩展数据率+ 

空中任务指令 1.02 小时 5.7 秒 1.07 秒 < 1 秒 

可视图像 22.2 小时 2 分钟 24 秒 < 1 秒 

雷达图像 
机载 110 小时 12 分钟 2 分钟 < 1 秒 

天基 880 小时 88 分钟 17 分钟 < 1 秒 

动中通 不支持 不支持 不支持[1]
 1500 条链路[2]

 

注：1-单颗卫星可提供 140 条链路（对于 25 毫米天线，速率为 32 千比特/秒）； 

2-对应于 25 毫米天线，速率为 1.5 兆比特/秒 

 

与―军事星‖系列卫星相比，AEHF 卫星采用了多项新技术以增强

通信能力，包括扩展数据率（XDR）波形、相控阵天线等。单颗卫星

的通信容量为 430 兆比特/秒，相当于―军事星‖星座的全部容量，而

对通信终端的支持数量也从 1000 个增加到 6000 个。 

  

图 4-9 先进极高频卫星及其星间链路 

在兼容低/中等数据率波形的同时，扩展数据率波形能够有效地

提高数据传输速率，其抗干扰战术通信速率可达到 8 兆比特/秒——

约 6 倍于―军事星‖卫星的 1.5 兆比特/秒，而核生存状态下的战略通信

速率也可达到 19.2 千比特/秒。 
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AEHF 卫星配臵了轻量化的多功能通信天线组合，包括收发分臵

的相控阵天线和星间链路天线等。其中，相控阵天线通过电子扫描可

以进行快速的波束变换，而且具有优异的低噪声特性，从而保证清晰

的通信信号；星间链路天线能够在无地面系统的情况下实现与其他

AEHF 卫星的高速自主通信，减轻了系统对于地面系统的依赖程度。 

此外，美国空军正在研制 AEHF 系统的极地辅助系统——增强极

地系统（EPS），包括 2 颗极轨卫星搭载的极高频载荷。 

（三）移动用户目标系统——建在太空中的蜂窝基站 

MUOS 系统是美国海军特高频后继系统（UFO）的替代系统，由

部署在地球静止轨道的 5 颗卫星组成（包括 1 颗备份卫星）。该系统

具备安全的―动中通‖通信能力，通过特高频上行链路为作战人员提供

点对点的移动通信服务以及 IP 网络通信服务、广播通信等。首颗卫

星已于 2012 年 2 月发射入轨。 

MUOS 卫星配臵了 2 种不同的通信载荷，分别是新型的宽带码分

多址（WCDMA）载荷和传统的特高

频载荷。其中，宽带码分多址载荷包

括可展开的桁架式网状天线和点波束

馈源等。MUOS 卫星可提供与特高频

后继卫星相同的访问速率（2.4 千比特

/秒），但是大幅增加了所支持终端的

数量，包括 16322 个新型信道和 424

个传统信道，使通信容量达到 40 兆比

特/秒，而特高频后继卫星的通信容量

仅为 2.666 兆比特/秒。 

MUOS 系统最显著的技术特点是采用了第三代（3G）移动通信

技术——宽带码分多址技术。因此，卫星就如同设立在距地面高度

 

图 4-10 移动用户目标系统体系 
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36000 千米处的移动通信基站，并且

在其覆盖区域形成 127 个独立的点波

束。这些点波束如同蜂窝一样排列，

同一个蜂窝里的用户在同一时间内使

用相同的频率进行通信（通过不同的

扩频码区分），而且蜂窝之间还可以实

现频率复用，从而节约频率资源。蜂

窝的大小能够灵活调整，如在通信需

求量大的地区设臵多个―小‖蜂窝，而

在通信需求量小的地区设臵―大‖蜂

窝。 

三、影响分析 

未来 4～5 年新一代军用通信卫星系统将陆续完成部署，这将极

大地提升美军在世界范围内遂行军事行动的能力和实现敏捷作战的

目标。 

WGS 系统使作战部队具有更大灵活性、更强的作战能力与联通

性，也使战场网络互操作成为现实。该系统新增的双向 Ka 频段通信

能力能够显著改变作战部队的体验，如增加通信容量、缩小终端尺寸

等。据报道，美军称―新老系统的差别如同由拨号上网变成了宽带上

网‖。Ka 频段通信不仅可以传输广播信号，而且能够用于 X 频段与

Ka频段的跨频通信——意味着有X频段终端的作战人员可以与有Ka

频段终端的作战人员对话。这使得美军向着所设想的网络中心战迈进

一大步。 

AEHF 系统的高安全性、高生存性为美国及其盟国提供受保护的

全球指挥与控制能力。保证强干扰环境甚至核战争条件下的高速卫星

通信链路是受保护通信卫星系统要实现的重要目标。该系统的扩展数

 

图 4-11 不同蜂窝之间的频率复用 
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据率波形和先进的相控阵天线提供高速、抗干扰/抗截收点波束通信；

高速星间链路实现的信息共享，能够为国家决策部门、联合作战指挥

人员对所有级别冲突中的战略和战术部队进行指挥控制。 

MUOS 系统满足美军未来高速机动部队的―动中通‖和网络化作

战支援。作为战术通信卫星系统，该系统的先进窄带通信是未来广大

战术作战人员的主要通信手段。而具备高速机动状态下的―动中通‖

和网络化作战支持是最为典型的战场运用，让地面的每个连队拥有无

线电（台），保证了士兵、舰艇、飞机和指挥中心组成的网络之间通

信；并支持机动战术部队的快速反应指挥与控制，超视距机动战术用

户的 IP 通信以及对机动战术部队的广播服务等。 
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卫星激光通信系统 

一、研制背景 

多光谱、超光谱等多元化天基情报、监视、侦察能力以及快速发

展的无人机情报、监视、侦察能力，使得所获取的图像情报和视频数

据呈现大幅上升的趋势，也必然要求通信卫星具备超大容量以及安全

传输等特征。而传统射频通信存在的容量限制、频率干扰、抗截收能

力差等问题则日益明显。在这种情况下，具备超大容量、强抗干扰/

抗截收等特点的激光通信卫星也日益成为美国、欧洲、日本等国家和

地区的研究重点。 

卫星激光通信系统目前处于装备应用的在轨试验阶段。在这方

面，欧洲和日本的技术水平处于领先位臵，已成功试验了地球静止轨

道卫星与低轨道卫星、低轨卫星之间以及不同轨道卫星与地面终端之

间的多次激光通信——欧洲航天局的―半导体激光器星间链路试验‖

（SILEX）在 2001 年首次实现了不同轨道卫星之间的激光通信，其

误码率仅为 10
-9。该试验

的通信终端分别搭载于

―斯波特‖-4 商业成像卫

星 和 ― 阿 特 米 斯 ‖

（ARTEMIS，即先进中

继技术任务卫星）；德国

宇航中心也开展了低轨

道卫星之间的激光通信

试验，例如，利用―陆地

合成孔径雷达‖卫星和美

国―近场红外试验‖卫星

（NFIRE）于 2008 年 3

 

图 4-12 “阿特米斯”卫星与“斯波特”-4 卫星 

 

图 4-13 “阿特米斯”卫星与日本“闪光”卫星 
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月成功进行了持续近 20 分钟的激光通信，而通信速率达到 5.6 吉比

特/秒；日本宇宙航空开发机构（JAXA）利用―闪光‖卫星（OICETS，

即轨道光学通信工程试验卫星）实现了低轨卫星与地面站的双向激光

通信（误码率为 10
-6），并与―阿特米斯‖中继卫星建立激光通信链路。 

美国在卫星激光通信技术方面的尝试并不顺利——在 2000 年进

行的卫星与地面之间的激光通信试验以失败结束；计划采用星间激光

通信链路的―转型通信卫星‖（TSAT）项目被终止。但是，美国空军

仍鼓励进行相关技术的研究和演示，并取得了一定进展。 

二、性能特征 

激光通信卫星的特点是利用激光作为信号载波——将语音和数

据等信息调制到激光载波上进行传输。其工作方式与传统的射频通信

卫星系统类似，区别在于采用光学望远镜替代了射频天线。由于激光

束具有的高空间定向性，激光通信系统可通过小尺寸的光学通信终端

实现高速率传输。对于地球静止轨道卫星，直径为 0.3 米的终端就可

实现 10 吉比特/秒以上的传输速率。除了上述试验外，欧洲还在积极

开展其它类似试验，以期建立实用化的激光通信链路。例如，国际移

动卫星公司（原国际海事卫星

组织）也计划利用其新一代移

动通信卫星，即―阿尔法卫星‖

进行速率达到 2 吉比特/秒的

激光通信试验，而未来的欧洲

数据中继系统（EDRS）也将

以此作为与低轨道卫星之间

的中继链路。 

（一）半导体激光器光源具有电光转换效率高等优点 

对于质量、尺寸和功率受限的卫星来说，为激光通信链路选取适

 

图 4-14 规划中的欧洲数据中继系统 
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当的激光器显得尤为重要。星上激光器可选用半导体激光器、固体激

光器和光纤激光器。目前已进行的卫星与卫星或者卫星与地面的激光

通信试验大部分采用了半导体激光器。与其他类型的激光器相比，半

导体激光器具有体积小、电光转换效率高以及结构简单等优点，但其

主要缺点是发射光的功率较小。因此，需要采用多个激光器复合或者

通过功率放大器予以解决。例如，SILEX 试验就采用了 19 个半导体

激光器用于信标激光。 

固体激光器如 Nd:YAG 激光器的优点是波长稳定性好，发射功率

可调整，可采用多种调制方式，但其体积较大，而且电光转换效率偏

低。对于光纤激光器，尽管光纤通信技术已经非常成熟，但其应用于

卫星通信仍存在空间光到光纤的耦合问题。 

（二）高空间定向性能够有效增强链路的抗干扰/抗截收能力 

高空间定向性是激光的一大特点，其发散角通常为毫弧量级。例

如，德国―陆地合成孔径雷达‖卫星与地面的激光通信试验中，激光束

的发散角仅为 0.1 毫弧。又如，1962 年，人们将直径为 30 厘米的激

光束照射距离地球 38 万千米之外的月球，其在月球上所形成光斑的

直径还不到 2 千米。因此，高空间定向性使得除通信终端以外的设备

很难接收到相关信号，从而达到强抗干扰/抗截收的目的。但是，激

光束的高空间定向性也要求激光通信终端具有快速精确的捕获、跟踪

与瞄准（ATP）技术。 

  

图 4-15 德国―陆地合成孔径雷达‖卫星与地面的激光通信试验 
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（三）易于实现小型化通信终端 

传统的卫星通信多采用无线电频谱，如 C 频段、X 频段、Ku 频

段和 Ka 频段等，其频率最高可达到 30 吉赫兹左右。而激光的频率

量级已达到 100000 吉赫兹。例如，波长为 800 纳米的半导体激光器

的频率为 3.75×10
5 吉赫兹。根据电磁理论，发射/接收天线的增益同

天线直径与频率乘积的平方成正比——频率越高，相同增益条件下的

天线直径可以越小。例如，4 吉赫兹的 3 米天线和 12 吉赫兹的 1 米

天线的增益相同。因此，激光通信终端的尺寸以及质量等物理参数可

以大大减小。 

（四）更适用于卫星之间的超大容量通信 

尽管激光的超高频率有助于减小通信终端的尺寸，但也使得激光

在大气中的传输受到严重影响，难以保证卫星与地面之间的激光通信

链路能够全天候工作。电磁波在大气中传输时都会由于吸收、折射、

散射等因素而衰减，电磁波的频率越高，其衰减也更严重，而且雾、

云、雨、雪等水气条件也会加剧电磁波的衰减。例如，对于频率为 6

吉赫兹的无线电波，在通常条件下可以忽略大气衰减的影响，但在降

水量为 100 毫米/小时条件下的衰减率为 0.5 分贝/千米；对于波长为

830 纳米的激光，中等能见度的气象条件引起的衰减就可达到 0.7 分

贝/千米，而浓云/降水条件下的衰减率可高达 100 分贝/千米。 

三、影响分析 

基于卫星激光通信系统形成的具备超大容量、强抗干扰/抗截收

能力的通信网络将显著改变未来战争中海量数据信息传输的态势，以

海量信息的快速传输影响信息化战争的进程。 

一方面，在卫星与卫星、卫星与地面之间建立的卫星激光通信链

路将具备数十吉比特/秒到数百吉比特/秒的通信容量，能够实现光学/

雷达侦察卫星图像情报，以及星载/机载超光谱传感器产生的海量数
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据实时或近实时传输到数据中继卫星，并转发至地面数据处理中心，

甚至直接发送到前线指挥官手中，促进信息化作战的深入发展。 

另一方面，卫星激光通信系统所建立的通信链路还可以扩展到卫

星与平流层飞艇、卫星与高空长航时无人机之间，能够实现平流层飞

艇/无人机获取的光学/雷达图像情报以及超光谱图像数据、实时视频

数据的高速传输，促进临近空间作战平台和作战能力的发展。 
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空间互联网通信系统 

一、研制背景 

空间互联网通信系统是以卫星（星载路由器）作为互联网节点而

构成的天基互联网链接，换言之，就是将在地面运行的互联网扩展到

了太空中。在传统的―弯管‖（bent pipe）卫星通信系统中，不同波束

覆盖区的终端需要经过―双跳‖才能建立彼此之间的通信链路。例如，

区域 1 内的终端首先要将通信信号发送至卫星，并被中转至地面网

关；地面网关经过信号处理后再发送至卫星，才能由卫星转发至区域

2 内的终端。而在空间互联网通信系统中，地面终端可以通过星载路

由器形成一个局域网，而每个终端都相当于一个互联网节点。这样，

从某一个终端发出的语音和数据等信息可以通过星载路由器直接传

输到另一个终端，实现了―单跳‖通信。 

 

图 4-16 空间互联网通信系统 

国外对空间互联网通信技术的研究始于 20 世纪 90 年代中期。早

在 1996 年，NASA 喷气推进实验室就通过试验型软件为 STRV-1B 卫

星分配了 1 个互联网协议（IP）地址。2010 年 1 月～5 月，美军试验

了思科系统公司空间网络路由器的硬件性能，包括数据传输与接收、

互联网语音通信以及互联网接入等。这也是首次利用地球静止轨道卫

星提供互联网路由功能。英国范式安全公司也在 2010 年 7 月与思科
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系统公司签署了进行空间网络路由器试验的协议。 

二、性能特征 

通过将卫星作为互联网节点，空间互联网通信系统能够显著提高

卫星通信的灵活性。而且新的 IP 协议也为空间互联网通信系统提供

了技术保障。 

（一）―单跳‖架构可节省卫星与地面网关之间的往返时间 

与传统―弯管‖通信系统的―双跳‖架构相比，空间互联网通信系统

能够提供基于 IP 协议的信息包路由功能。这样，通过卫星的直接 IP

路由，可以无需通过地面网关实现终端的互联。这种―单跳‖架构可以

节省地面网关与卫星之间的往返时间，以及通信带宽占用的时间，从

而提高了转发器的效率。思科

系统公司表示，空间网络路由

器的通信容量可以达到采用

传统―双跳‖通信卫星的 5 倍。

增加卫星通信链路的有效性

和灵活性，可以通过信息的访

问、协作和分发支持网络中心

战。 

（二）上行、下行链路的解耦可提供更加有效的链接 

空间互联网通信系统的另一个重要的特点是可以实现上行、下行

链路的解耦，即使上行链路和下行链路保持非相关性。―弯管‖卫星的

通信链路可以看作地面终端之间的单链路。尽管信号上行和信号下行

会经过信号放大、下变频等过程，上行链路和下行链路之间仍存在强

相关性。这种相关性能够增加单链路的灵活性，但也会限制通信链路

的整体灵活性，如链路使用、终端设计以及网络服务的功能性。而且，

即使信号解调或者解码在星上进行，上行/下行链路的设计仍存在很

 

图 4-17 思科系统公司 IRIS 路由器及其

应用 


